
Centrometal CentroPelet Z 14 Z 14 C Z 16 Z 16 C

Névleges teljesítmény (kW) 12,5-3,7 12,5-3,7 15,2-3,7 15,2-3,7

Pellet fogyasztás (kg/h) 0,7-2,7 0,7-2,7 0,8-3,3 0,8-3,3

Egy feltöltéssel való működés (h) 8-29 8-29 7-29 7-29

Pellet tartály kapacitás (litr./kg) 36-23 36-23 36-23 36-23

Hatásfok (%) 94,8-98 94,8-98 93,5-98 93,5-98

Teljesítmény felvétel begyújtásnál (W) 150-300 150-300 150-300 150-300

Pelletfogyasztás (max/min) (kg/h) 2,7-0,7 2,7-0,7 3,3-0,8 3,3-0,8

Önálló működés (max/min) (h) 29-8 29-8 29-8 29-8

Füstgáz hőmérséklet (teljes terhelés/rész terhelés) (°C) 112,5/46 112,5/46 139,8/46 139,8/46

Kémény huzat igény (teljes terhelés/rész terhelés) (Pa) 0,12/0,3 0,12/0,3 0,12/0,3 0,12/0,3

Füstgázcsonk átmérő (mm) 80 80 80 80

Nettó tömeg (kg) 100 105 105 110

Méretek (szélesség-A/mélység-B/magasság-C) (mm) 495/580/1015 495/580/1015 495/580/1075 495/580/1075


