
 

 

Technikai adatlap P4 Pellet 15 20 25 32 38 

H Kazán magassága 1280 1280 1280 1430 1430 

H1 Teljes magasság tárolóval 1660 1660 1660 1900 1900 

H2 Füstcsonk magassága 1350 1350 1350 1530 1530 

H3 Töltő-ürítő magassága 460 460 460 460 460 

H4 Előremenő magassága 460 460 460 460 460 

H5 Visszatérő magassága 940 955 955 1085 1085 

H6 Légtelenítő magassága 1030 1030 1030 1155 1155 

H7 Ventilátor magassága 1090 1090 1090 1215 1215 

H8 Tüzelőanyag töltő rendszer magassága 1480 1480 1480 1720 1720 

H9 Füstcsonk csatlakozási magaság 85° 1445 1445 1445 1635 1635 

B Kazán szélessége 600 770 770 860 860 

B1 Kazán teljes szélessége a pellet tárolóval 1185 1355 1355 1445 1445 

B* Kazán szélessége a pelet tároló csatlakozóival 705 875 875 965 965 

L Kazán mélysége 740 740 740   

L1 Kazán teljes mélysége 860 860 860   

L* Kazán mélysége    820 820 

L1* Kazán teljes mélysége ventilátorral    940 940 

    minden információ mm! 

1   
Kazán előremenő 

csatlakozás 

P4 Pellet 15 

P4 Pellet 20-38  

1” 

1 ½” 

2 
Kazán visszatérő 

csatlakozása 

P4 Pellet 15 

P4 Pellet 20-38 

1” 

1 ½” 

3 Töltő-ürítő ½”  

4 Légtelenítő ½”  

5 Csatlakozó szívótömlő NW 50 

6 Csatlakozó levegő szívó tömlő NW 50 

7 
Füstcsonk 

csatlakozás 

P4 Pellet 15 

P4 Pellet 20-38 

129 mm     

149 mm 

8 Huzatventilátor  

9 
Külső levegő 

csatlakozás 

P4 Pellet 15 

P4 Pellet 20-25 

P4 Pellet 32-38 

80 mm 

100 mm 

125 mm 

10 Lambdatronic P3200 vezérlés  

    

    

    

Javasolt bizonsági és szerelési 
távolságok a kazánházban 

15 20 25 
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A Minimum távolság a pellet tárolótól 300 300 300 

B Távolság huzat ventilátorral 300 300 300 

C Minimum távolság a kazán elejétől 550 720 830 

D Minimum távolság a kazán oldalától 200 200 200 

 Minimum kazánház mgasság 1850 1850 2100 



 

 

P4 Pellet Tulajdonságai  15 20 25 32 38 

Névleges fűtési teljesítmény kW 14,9 20,0 25,0 32,0 38,0 

Szabályzási tartomány kW 3,2-14,9 6-20 7,5-25 8,8-32 8,8-32 

Kazán energetikai besorolása       

Elektromos csatlakozás  230V / 50Hz / C16A 

Elektromos fogyasztás W 55 71 87 104 110 

Kazán súlya pellet ciklonnal kg 355 425 435 525 535 

Kazánban lévő vízmennyisége liter 70 80 80 125 125 

Vízoldali ellenállás dT=20 K mbar 6,1 4,5 2,8 1,5 2,1 

Szükséges térfogatáram l/h 260 340 430 550 650 

Pellet tároló kapacitása liter 90 90 90 140 140 

Hamutároló kapacitása jobb és baloldali liter hamu box 33 / 19 33 / 19 

Visszatérő hőmérséklet C° kazán szabályozza 

Max. működési hőmérséklet C° 80 

Min. működési hőmérséklet C° 40 

Max. működési nyomás bar 3 

Működési zajszint dB(A) <70 

Kazán Osztály  5 

Engedélyezett tüzelőanyag EN ISO 17225  fa pellet A1 / D06 

Ajánlott tartály kapacitás liter 850 850 1000 1250 1250 

     

Füstgáz elvezető rendszer 
méretezéséhez 

15 20 25 32 38 

Elmenő Füstgáz 
hőmérséklet 

C° 150/100 150/110 150/100 160/100 160/100 

Elmenő Füstgáz 

mennyisége 
kg/h 36/16 52/20 65/25 78/32 92/41 

Elmenő Füstgáz 
mennyisége 

kg/s 0,0010/0,004 0,014/0,006 0,018/0,007 0,0022/0,09 0,025/0,011 

Szükséges huzat igény Pa 8/6 

Szükséges huzat igény mbar 0,08/0,06 

Füstgáz csonk mérete mm 129 129 129 149 149 


