ALAPFELSZERELTSEG KOTELEZO ES VALASZTHATO TOVABBI KIEGESZITOK:

A kazan alapfelszereltsége:

o kazéntest, asvanyi gyapot hészigeteléssel

és burkolattal, el6vezetékezve,

3 tovabbi érzékeld,

pellet égbfej adagold csigaval,

pellet tarolo tartaly,

fistcsé ventillator,

kazan vezérlés,

mechanikus rostély tisztito,

tisztitd és hamuzo eszkozok,

1 db termikus biztonsagi szelep,

1 db 4 utas motoros

kevergszelep (hdmérséklet visszaemelés),
1 db fokori szivattyq,

pellet tartaly lapra szerelten szallitva,
magyar nyelvi kezelési utasitas

Kozponti flitési rendszerre kéthetd

egy kozvetlen flitokor és HMV tartallyal
o indirekt HMV tartaly (TB,STEB...),
szobatermosztat, szivatty( a
flitéskeringetésre és a HMV tartalyhoz

o Zart fitési rendszer

2,5 bar -os talnyomas elleni szelep
és tagulasi tartaly

o Nyitott fGtési rendszer

nyitott tagulasi tartaly

GSM modul mobil halézat jelzés // CAL
o értesités a kazan éllapotardl mobil halézaton
keresztl, hivas vagy széveges Gizenet
SMS formajaban (hiba, figyelmeztetés...),
kérés a kazan adott munkafazisaral,
kazéanhémérsékletrél SMS —ben
kilonboz6 nyelveken,

SMS-ben ki/be kapcsolhato a kazan

CAL

o CAL modul a hiba észlelése

hang vagy fényjelzés,

vagy figyelmeztetés a kazan miveletérdl
CMNET

o vezérlés kazanok sorba kotéséhez

2-8 kazan sorba kotéséhez, 2 kazénonként
1 db CMNET egység sziikséges,

melyet UTP kabellel kell a

CMNET egységgel 6sszekapcsolni

CM2K-B module aziranyitasért

2 f(it6 koron // CSK

o Két f(it6kor vezérléséhez,

(2 db motoros keverd szelep és 2 db
ftési szivattyu), a kilso

hémérséklet és fltési gorbe alapjan
végzett korrekcio 2 db CSK
szobahémérséklet

korrektor csatlakoztatasi lehetGség
osszesen 8 fitokor vezérléséhez

CSK — szobahémérséklet korrektor

o A kazanon beéllitott szobahémérséklet
korrigalasara a fltott térben elhelyezve

CVT vakuumos pellet szallité rendszer
o pellet szivo ,,vakond” fejjel,

(egyedileg épitett pellet tarolobal),

n vakuum pellet kitarolé nagyméreti
tartalybdl (CentroPelet box),

o vakuum pellet szallito egyedileg épitett
tarold rendszer csigas kitaroloval

o maximalis pellet szallitd cs6 hossza 10 méter,
n ENplus Al és DINplus-os

pellet minGségre kialakitva



