
Kostrzewa Twin Bio Luxury 12 16 24 32

Névleges teljesítmény tartomány (kW) 3,6 - 12 4,4 - 15 7,0 - 24 8,7 - 32

Kazánosztály a PN-EN 303-5 szerint: 2012 5 5 5 5

Hatékonyság (névleges teljesítmény) (%) >90 92,2 91,3 90,6

Energiahatékonysági osztály A+ A+ A+ A+

Kazánvíz tartalom (l) 44 58 65 102

Max. üzemi nyomás (bar) 2 2 2 2

Max. üzemi hőmérséklet (°C) 85 85 85 85

Teszt nyomás (bar) 4 4 4 4

Kémény huzat igény (mbar) 0,15-0,25 0,15-0,25 0,15-0,25 0,15-0,25

Füstgáz hőmérséklet névleges/minimális teljesítményen (°C) 140/90 140/90 140/90 140/90

Minimális visszatérő vízhőmérséklet (°C) 45 45 45 45

Átlagos pellet fogyasztás névleges/minimális teljesítményen (kg/h) 2,4/0,7 3/0,9 4,5/1,4 6,2/1,9

Füstgázcső átmérő (mm) 127 159 159 159

Előremenő/visszatérő csonk átmérő (in.) 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Elektromos igény (V)

Maximális elektromos fogyasztás (W) 492 492 492 509

Tömeg (kg) 270 290 319 500

Standard pellet tartály kapacitás (l) 290 290 290 290

A tartály rakodónyílásának méretei (mm) 737x601 737x601 737x601 737x601
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