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14-90 kW

FA PELLET TÜZELÉSŰ KAZÁNFA PELLET TÜZELÉSŰ KAZÁN

Cm Pelet-setCm Pelet-set
EKO-CK P és EKO-CKB PEKO-CK P és EKO-CKB P

Centrometal Cm Pelet-set pellet égőfejjel felszerelt EKO-CK P meleg vizes acéllemez kazánok 14-90 

kW, míg az EKO-CKB P kazánok 20-50 kW névleges teljesítmény tartományban. A1, A2 vagy B 

minőségű fa pellet égetésre kialakítottak. Az EKO-CKB P kazánok a tűztér felett egy beépített, 

rozsdamentes használati melegvíz tárolóval felszereltek, melynek köszönhetően fűtési időszakban 

a HMV előállítás is kedvező költség mellett biztosítható. A pellet kazán automatikus gyújtással és 

kioltással, tüzelőanyag adagolással, égési levegő mennyiség szabályzással és tüzelőrostély 

tisztítással rendelkezik. A alapfelszeltségben digitális, vagy a rendelhető érintőképernyős 

vezérlőpanelen keresztül kényelmesen kezelhető, biztonságos és hosszú életű termék. Működése 

szoba termosztát vagy a puffer tartályban mért hőmérséklet érték alapján vezérelt.  A termék 

megbízható kombinációja a korszerű műszaki megoldásoknak, valamint a felhasznált magas 

minőségű anyagoknak.  A kazán kialakításának köszönhetően, a vegyes tüzelésű kazán testek akár 

utólagosan is átszerelhetők pellet tüzelési módra (Cm Pellet-set). A pellet tüzelőanyag a kazán 

mellé telepített pellet tartályból egy 

k i t á r o l ó  c s i gá v a l  s z i n t é n  

automatikusan, az aktuális 

t e l j e s í t m é ny  s z i n t n e k  

megfelelően történik. A pellet 

tartály alapfelszereltségben 

burkolatlan 370 literes, de 

burkolt kialakítású  370 vagy 

800 literes űrtartalomban is 

rendelhető. Igény esetén a 

pellet üzemmód mellet 

lehetőség van az olaj vagy gáz 

tüzelésre való átállításra is, 

mely kivételesen sokoldalúvá 

teszi ezeket a kazánokat.

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10.

0679 320-058 / info@biokopri.hu / www.biokopri.hu 

www.centrometal.hu
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AZ EKO-CK P, EKO-CKB P KAZÁNOK ÉS A Cm Pelet-set JELLEMZŐI:

A megfelelően méretezett tűztér és az égési gázok három lépcsős kivezetése kiemelkedően 
hatékonnyá és gazdaságosan üzemeltethetővé teszi a kazánt.

A használati melegvíz előállítására alkalmas EKO-CKB P kazán HMV tartálya magas minőségű 
rozsdamentes acélból készül, mely biztosítja a rendszer kiemelkedő higiéniai színvonalát. A 
tűztér feletti elhelyezésnek köszönhetően a meleg víz gyorsan rendelkezésre áll.

A tűztér kiemelkedő minőségű 5 mm vastag kazán lemezből készül.

A nagy tűztérajtó és a nagyméretű tűztér lehetővé teszi a kazán egyszerű tisztítását és 
karbantartását.

Automatikus kazán és égőfej működés digitális kezelőegységgel, mely szabályozza a beállított 
hőfoknak megfelelően a kazán működését.

A felülről tölthető pellet tároló tartály, burkolatlan 370, és burkolt 370 vagy 800 liter 
űrtartalommal a Cm Pelet-set része.

MÉRETEK

Centrometal d.o.o. nem vállal felelősséget a nyomtatásból vagy elírásból adódó hibákért. Az ábrák és képek tájékoztató jellegűek, a pontos beállításokat a helyszínen az adott 
kazánon szükséges elvégezni. A cég fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

AZ ÖN VISZONTELADÓJA:

EKO-CKB P + Cm Pelet-set

EKO-CK P + Cm Pelet-set
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Pellet égőfej

Pellet tartály űrtartalom CPSP-H 

Pellet tartály űrtartalom CPSP 

Pellet tartály űrtartalom CPSP-800 

Kazántest szélesség 

Füstgáz csatlakozás átmérő

Kazán előremenő / vissaztérő csatl.  

Töltés/ürítés 

Maximális üzemi hőmérséklet 

Maximális üzemi nyomás 

Elektr. csatlakozás

CPREG digitális kazán vezérlés

CPREG-Touch érintőképernyős kazán 

vezélés

Internetes távkapcsolati modul 
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