
 

 

Technikai adatlap T4 apríték 24 30 40 50 60 75 

H Kazán magassága 1390 1390 1390 1620 1620 1620 

H1 Teljes magasság füstcsonkkal 1440 1440 1670 1670 1670 1670 

H2 Előremenő magassága 1195 1195 1425 1425 1425 1425 

H3 Visszatérő magassága 270 270 270 270 270 270 

H4 Töltő-ürítő magassága 140 140 140 140 140 140 

H5 Cellás adagoló magassága 600 600 650 650 650 650 

H6 Füstcsonk csatlakozási magaság 85° * 1545 1545 1775 1775 1875 1875 

B Kazán szélessége 600 600 770 770 770 770 

B1 Kazán teljes szélessége adagoló egységgel 1360 1360 1530 1530 1530 1530 

B2 Adagoló egység szélessége 760 760 760 760 760 760 

B3 Kazán és az adagoló egység közti távolság 470 470 470 470 470 470 

L Kazán mélysége 1200 1200 1200 1200 1570 1570 

L1 Kazán teljes mélység 1420 1420 1420 1420 1840 1840 

L2 Kazán vége és az adagoló távolsága 755 755 755 755 1045 1045 

*         nem alkalmazható T4 60 – 75 modellekre   
 

minden információ mm! 

1   
Kazán előremenő 

csatlakozás 

T4 24 - 75 

 

1 ½” 

 

2 
Kazán visszatérő 

csatlakozása 

T4 24 - 75 

 
1 ½” 

3 Töltő-ürítő 1”  

4 
Füstcsonk átmérő      T4 24 – 50                  149 mm 
                                  T4 60 – 75                     179 mm 

5 Sebesség szabályozott szívó ventilátor  

6 Tüzelőanyag adagoló egység  

7 Forgócellás vágókésese adagolás  

8 
Hamutároló                 T4 24 – 50 

                                  T4 60 – 75                                  

       36 liter 

       54 liter 

9 Lambdatronic H3200 vezérlés  

   

    

    

    

Javasolt biztonsági és szerelési távolságok 
a kazánházban 

24-30 40-50 60-75 
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A Minimum távolság a kazán elejétől 600 800 800 

B Minimum távolság a kazán oldalától 200 200 200 

C Minimum távolság a kazán hátuljától 500 500 500 

D Minimum távolság az adagoló végétől 300 300 300 

 Minimum kazánház magasság 1700 1900 2050 



 

 

 

 

T4 aprítékos kazán tulajdonságai  24 30 40 50 60 75 

Névleges fűtési teljesítmény kW 24 30 40 50 60 75 

Szabályzási tartomány kW 7,2-24 9-30 12-40 15-50 18-60 22,5-75 

Kazán energetikai besorolása    
    

Elektromos csatlakozás  230V / 50Hz / C16A 

Elektromos fogyasztás W 45-115 50-130 54-150 47-158 51-176 56-204 

Kazán súlya  kg 620 640 840 860 1060 1080 

Kazánban lévő vízmennyisége liter 105 105 160 160 220 220 

Vízoldali ellenállás dT=20 K mbar 3,9/1,2 4,8/1,4 5,2/1,8 5,5/2,2 7,8/2,6 3,2 

Hamutároló kapacitása jobb és baloldali liter  hamu box 33 / 19 33 / 19 

Visszatérő hőmérséklet C°  kazán szabályozza 

Max. működési hőmérséklet C°  80 

Min. működési hőmérséklet C°  40 

Max. működési nyomás bar  3 

Működési zajszint dB(A)  <70 

Kazán Osztály   5 

Engedélyezett tüzelőanyag EN ISO 
172251) 

 
 

fa pellet A1 / D06 

Ajánlott tartály kapacitás liter 850 850  1000 1250 1250 

minden információ mm! 

Füstgáz elvezető 
rendszer 
méretezéséhez 

24 30 40 50 60 
 
75 

Elmenő 

Füstgáz 
hőmérséklet 

C° 125/80 135/85 130/80 140/85 130/80 

 

140/85 

Elmenő 

Füstgáz 
mennyisége 

kg/h 68,9/28,8 82,8/32,4 111,6/43,2 136,8/54 165,6/61,2 

 

208,8/75,6 

Elmenő 
Füstgáz 
mennyisége 

kg/s 0,019/0,008 0,023/0,009 0,031/0,012 0,038/0,015 0,046/0,017 
 

0,058/0,021 

Szükséges 
huzat igény 

Pa 5/2 

Szükséges 
huzat igény 

mbar 0,05/0,02 

Füstgáz 
csonk 
mérete 

mm 149 149 149 149 179 
 

179 



 
1) A tüzelőanyaggal kapcsolatos részletes információk a használati útmutatóban, az "Engedélyezett üzemanyagok" 

című részben találhatók. 

2) TÜV Austria Services GmbH, Business Area: Industry & Energy Austria, Wiener Bundesstraße 8, 4060 Leonding 

3) A szennyezőanyag-koncentrációt tömegként határozzák meg az égéstechnikai rendszerbe bevitt üzemanyag-

tartalom (mg / MJ) alapján. 

4) Száraz füstgázon alapuló kibocsátási értékek standard hőmérsékleten és nyomáson (0C, 1013 mbar), 13 

térfogatszázalék oxigénmennyiséggel. 

5) A kombinált rendszer energiahatékonysági mutatója, amely szilárd tüzelőanyag-kazánból és hőmérséklet-

szabályozóból áll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesztjelentés 
adatai 

24 30 40 50 60 
 
75 

Vizsgálati 

intézet 
mg/MJ

mg/m3 TÜV2) 

Vizsgálat 

kódja 
mg/MJ

mg/m3 PB 021 01 14 PB 022 01 14 PB 023 01 14 PB 024 01 14 PB 047 01 14 PB 048 01 14 

Szén-
monoxid 

(CO)3)4) 

mg/MJ

mg/m3 
9 / 28 
13 / 40 

35 / 28 
52 / 40 

25 / 34 
36 / 50 

14 / 40 
20 / 59 

12,6 / 33,2 
18 / 49 

10,5 / 23 
15 / 33,5 

Nitrogén-
oxid(NO)3)4) 

mg/MJ

mg/m3 
70 / - 
103 / - 

92 / - 
135 / - 

88 / - 
130 / - 

84 / 64 
124 / 95 

82 / 65 
121 / 97 

79 / 68 
116 / 100 

Szerves 
szénhidrogé
nek(OGC) 
3)4) 

mg/MJ

mg/m3 
< 1 / 1,3 
< 1 / 1,9 

< 1 / 1,3 
< 1 / 1,9 

< 1 / < 2 
< 1 / < 2 

< 1 / < 1 
< 1 / < 2 

< 1 / < 1 
< 1 / < 2 

< 1 / < 1 
< 1 / < 2 

Por 3)4) 
mg/MJ

mg/m3 149 149 149 149 179 
 

179 

Kazán 
hatékonysága 

% 92,3/91,6 91,0/91,6 92,1/92,4 93,1/93,2 93,1/93,3 

 

93,0/93,6 



 

 

Technikai adatlap T4 apríték 90 100 110 130 150 

H Kazán magassága 1720 1720 1720 1720 1720 

H1 Teljes magasság füstcsonkkal 1770 1770 1770 1770 1770 

H2 Előremenő magassága 1530 1530 1530 1540 1540 

H3 Visszatérő magassága 170 170 170 200 200 

H4 Töltő-ürítő magassága 140 140 140 140 140 

H5 Cellás adagoló magassága 650 650 650 650 650 

B Kazán szélessége 880 880 880 880 880 

B1 Kazán teljes szélessége adagoló egységgel 1640 1640 1640 1640 1640 

B2 Adagoló egység szélessége 760 760 760 760 760 

B3 Kazán és az adagoló egység közti távolság 470 470 470 470 470 

L Kazán mélysége 1570 1570 1570 1905 1905 

L1 Kazán teljes mélység 1840 1840 1840 2300 2300 

L2 Kazán vége és az adagoló távolsága 1045 1045 1045 1305 1305 

minden információ mm! 

1   
Kazán előremenő 

csatlakozás 

T4 90 – 110 

T4 130 - 150 

2” 

karima 

DN65/PN6 

2 
Kazán visszatérő 

csatlakozása 

T4 90 – 110 

T4 130 - 150 

2” 

karima 

DN65/PN6 

3 Töltő-ürítő                       T4 90 - 150 1”  

4 Füstcsonk átmérő          T4 90 - 150              199 mm 

5 Sebesség szabályozott szívó ventilátor  

6 Tüzelőanyag adagoló egység  

7 Forgócellás vágókésese adagolás  

8 
Hamutároló                   T4 90 – 110 

                                  T4 130 – 150                                  

      54 liter 

      72 liter 

9 Lambdatronic H3200 vezérlés  

   

    

    

    

Javasolt biztonsági és szerelési távolságok 
a kazánházban 

90 - 150 
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A Minimum távolság a kazán elejétől 900 

B Minimum távolság a kazán oldalától 200 

C Minimum távolság a kazán hátuljától 500 

D Minimum távolság az adagoló végétől 300 

Minimum kazánház magasság 2150 



 

 

 

 

T4 aprítékos kazán tulajdonságai  90 100 110 130 150  

Névleges fűtési teljesítmény kW 90 100 100/110 130 150  

Szabályzási tartomány kW 27-90 30-100 30-110 39-130 45-150  

Elektromos csatlakozás  400V / 50Hz / C16A  

Elektromos fogyasztás W 61-232 65-250 65-250 110-240 110-262  

Kazán súlya  kg 1350 1360 1370 1730 1750  

Kazánban lévő vízmennyisége liter 260 260 260 340 340  

Vízoldali ellenállás dT=20 K mbar 3,8 4,2 5,2 6,9 8,3  

      

     

Max. működési hőmérséklet C°  90  

Min. működési hőmérséklet C°  45  

Max. működési nyomás bar  3  

Működési zajszint dB(A)  <70  

Kazán Osztály   5  

Engedélyezett tüzelőanyag EN ISO 
172251) 

 
 

fa pellet A1 / D06  

Ajánlott tartály kapacitás liter 3000 3000 3400 4000 4000  

minden információ mm!  

Füstgáz elvezető 
rendszer 
méretezéséhez 

90 100 110 130 150 
 

Elmenő 

Füstgáz 
hőmérséklet 

C° 135/80 140/80 145/85 135/80 145/85 

 

Elmenő 

Füstgáz 
mennyisége 

kg/h 255,6/90 2,77/97 298,8/104,4 363,6/118,8 428,4/133,2 

 

Elmenő 
Füstgáz 
mennyisége 

kg/s 0,071/0,025 0,077/0,027 0,083/0,029 0,101/0,033 0,119/0,037 
 

Szükséges 
huzat igény 

Pa 5 / 2  

Szükséges 
huzat igény 

mbar 0,05 / 0,02  

Füstgáz 
csonk 
mérete 

mm 199 
 



 
1) A tüzelőanyaggal kapcsolatos részletes információk a használati útmutatóban, az "Engedélyezett üzemanyagok" 

című részben találhatók. 

2) TÜV Austria Services GmbH, Business Area: Industry & Energy Austria, Wiener Bundesstraße 8, 4060 Leonding 

3) A szennyezőanyag-koncentrációt tömegként határozzák meg az égéstechnikai rendszerbe bevitt üzemanyag-

tartalom (mg / MJ) alapján. 

4) Száraz füstgázon alapuló kibocsátási értékek standard hőmérsékleten és nyomáson (0C, 1013 mbar), 13 

térfogatszázalék oxigénmennyiséggel. 

5) A kombinált rendszer energiahatékonysági mutatója, amely szilárd tüzelőanyag-kazánból és hőmérséklet-

szabályozóból áll. 

 

Tesztjelentés 
adatai 

90 100 110 130 150 
 

Vizsgálati 

intézet 
mg/MJ

mg/m3 TÜV2)  

Vizsgálat 

kódja 
mg/MJ

mg/m3 PB 049 01 14 PB 045 02 14 PB 046 02 14 PB 062 02 14 PB 063 02 14  

Szén-
monoxid 

(CO)3)4) 

mg/MJ

mg/m3 
8,4 / 12,8 
12 / 18,2 

8 / 13 
10 / 8 

7 / 6 
10 / 8 

7 / 17 
11 / 25 

4 / 17 
6 / 25 

 

Nitrogén-
oxid(NO)3)4) 

mg/MJ

mg/m3 
76 / 70 

111 / 103 
74 / 71 

108 / 105 
74 / 71 

108 / 105 
65 / 78 
95 / 114 

64 / 78 
94 / 114 

 

Szerves 
szénhidrogé
nek(OGC) 
3)4) 

mg/MJ

mg/m3 
< 1 / 1 
< 1 / 2 

< 1 / 1 
< 1 / 2 

< 1 / < 2 
< 1 / < 2 

< 1 / < 1 
< 1 / < 2 

< 1 / < 1 
< 1 / < 2 

 

Por 3)4) 
mg/MJ

mg/m3 
12,4 / 9,4 

18,2 / 13,4 

13 / 10 

19 / 14 

13 / 10 

19 / 14 

10 / 9 

15 / 13 

12 / 9 

18 / 13 

 

Kazán 
hatékonyság
a 

% 92,9/93,8 92,9/93,9 92,9/93,9 93,3/94,6 93,8/94,6 

 


