
ELDOM Thermo fali indirekt HMV tartály műszaki adatok

Model
WV08046 

TLG/TRG

WV10046 

TLG/TRG

WV12046 

TLG/TRG

WV15046 

TLG/TRG

Űrtartalom liter 80 100 120 150

Vízmelegítés energia hatékonysági osztály B B B B

Névleges üzemi nyomás Mpa 0,7 0,7 0,7 0,7

Névleges üzemi feszültség Volt 230 230 230 230

Névleges elektromos teljesítmény kW 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3)

Hőcserélő felület / űrtartalom m² / liter 0,18 / 0,66 0,24 / 1,15 0,3 / 1,43 0,41 / 2,01

Max. hőcserélő hőteljesítmény (80-60°C) kW 5,4 7,2 9 12,3

Hőcserélő vízoldali ellenállás mbar 60 40 45 60

Tárolási hőveszteség W 44 43 51 55

Üres tömeg kg 25 31 37 47

CSATLAKOZÓK

1. Meleg víz G1/2"M G1/2"M G1/2"M G1/2"M

2. Hideg víz G1/2"M G1/2"M G1/2"M G1/2"M

3. Hőmérséklet kijelző - - - -

4. Termosztát/Hőmérséklet szabályzó - - - -

5. Karima a fűtőbetéttel - - - -

6. Belépő hőcserélő csatlakozás G1/2"F G3/4"F G3/4"F G3/4"F

7. Visszatérő hőcserélő csatlakozás G1/2"F G3/4"F G3/4"F G3/4"F

8. Működési jelzőfény - - - -

MÉRETEK

A mm 1125 1005 1170 1420

C mm 155 185 185 185

D mm 387 462 462 462

E mm 80 96 96 96

F mm 410 484 484 484

G mm 33 33 33 33

I mm 425 365 466 666

J mm 450 385 450 500

M - - - 1003

N mm 255 255 255 240


