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COMPUTHERM TR-010 

vezetékes mechanikus szobatermosztát 

 

Nyitott vagy zárt kapcsolatot adó szobatermosztatát elektromos kazánokhoz, mely 

egyformán használható háztartási és ipari helyiségekben fűtési célokra. 

Hagyományos kialakítású mechanikus működésű szobatermosztát, mely főként olyan 

helyekre ajánlott, ahol fontos az egyszerű kezelhetőség és a megbízhatóság. 

Működtetése segédenergiát nem igényel, ezért nincs szükség elemcserére. 

A termosztátot rendszeres tartózkodásra használt helyiség falán, kb. 1,5 m magasan 

célszerű elhelyezni úgy, hogy az a szoba természetes légmozgásának irányába 

kerüljön, de huzat, vagy rendkívüli hőhatás (pl. napsugárzás, hűtőszekrény, kémény 

stb.) ne érhesse. Amennyiben a lakásának radiátorszelepei termosztátfejes kivitelűek, 

akkor abban a helyiségben, ahol a szobatermosztátot el kívánja helyezni, cserélje le a 

radiátorszelep termosztátfejét kézi szabályozógombra. Ellenkező esetben a 

termosztátfej megzavarhatja a lakás hőfokszabályozását. A szobatermosztát a szoba 

hőfokváltozásának hatására a beállított hőmérsékletnél feszültségmentes elektromos 

záró/nyitó kontaktust biztosít. 

FIGYELEM! A készüléket hozzáértő személynek kell telepítenie/üzembe helyeznie! 

VIGYÁZAT! A készülék módosítása az elektromos áramütés vagy a meghibásodás 

kockázatával jár. 

A COMPUTHERM TR-010 típusú szobatermosztát az EU EMC 2014/30/EU; LVD 

2014/35/EU, valamint az RoHS 2011/65/EU szabványoknak megfelel. 

Műszaki adatok: 

Hőmérséklet-szabályzó osztály: I. osztály 

Terhelhetőség és működés: 10A (3A induktív terhelés)  

Mérési hőmérséklet tartomány: 10°C .. 30°C 

Tárolási hőmérséklet tartomány: -10°C .. +40°C 

Kapcsolható elektromos feszültség: 24V AC/DC … 250V AC, 50Hz 

Kapcsolási érzékenység: +/- 1°C 

Kapcsolási hőmérsékletkülönbség: ~2°C +20°C-on 

Garancia: 12 hónap 
 
 


