
MiniBio LUXURY 12 kW 15 kW 21 kW 30 kW

Szabályzot teljesítmény tartomány kW 3,6 - 12 4,5 - 15 6,3 - 21 9 - 30

Hatásfok névleges teljesítményen % 90,6 93,1 93,9 93,4

Hatásfok min. teljesítményen % 89,2 91,2 91,4 92,8

Gravitásciós kéményhuzat Pa 15-20 15-20 15-20 15-20

Kazántest víztartalom liter 47 90 90 135

Teszt nyomás bar 4 4 4 4

Maximális üzemi nyomás bar 2 2 2 2

Füstgáz hőmérséklet (min-névl.) °C 83,9-126,5 71,2-95,6 71,1-104,4 70,1-110,3

Füstgáz csonk átmérő mm 127 159 159 159

Előremenő vízhőmérséklet tartomány °C 50-80 50-80 50-80 50-80

Minimum visszatérő vízhőmérséklet °C 45 45 45 45

Pellt tartály űrtartalom liter/kg 220/143 230/150 230/150 342/222

Elektromos csatlakozás V / Hz / A 230 / 50 / 2 230 / 50 / 2 230 / 50 / 2 230 / 50 / 2

Elektromos áram fogyasztás min. / névleges teljesítményen Watt 32 / 110 28 / 89 34 / 120 16 / 50

Elektromos áram fogyasztás begyújtásnál Watt 492 492 492 509

Maximális zajszint dB 52 52 52 52

Tömeg kg 210 230 270 295


