
Összehasonlító táblázat a korábbi (2018-ig) alapfelszereltséget jelentő CPREG és az érintőképernyős 
CPREG-Touch vezérléshez.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPREG-Touch CPREG 

 

 

 Érintőképernyős kezelő felület igen - 

 Nyomógombos kezelő felület - igen 

 Vezérlet keringető szivattyúk száma 
 (maximum db) 

5 2 

 Vezérelt motoros keverőszelepek száma 
 (maximum) 

2 - 

 Külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatási 
 lehetőség 

igen - 

 

 Csatlakoztatható kiegészítők:   

 Pellet égőfej levegőnyílás zárófedél 
 (kizárólag CPPL 14/35/50 égőfejekhez) 

 igen igen 

 Sűrített levegős égőfej tisztítás igen igen 

 CSK szobahőmérséklet korrektor igen - 

 CM2K-P fűtőkör modul 
 (2 kevert kör szabályzásához, motoros 
 keverő szelep) 
 (maximálisan csatlakoztató modul) 

4 - 

 CMNET kaszkád vezérlés modul 2 db kazán  
 összekapcsolásához (maximálisan 
 csatlakoztatható modul) 

8 - 

 CMGSM modul (állapot/kazán indítás / 
 megállítás sms-el) 

igen igen 

 CM WIFI BOX (internetes kazán 
távkapcsolati 
 modul - beállítások/indítás/leállítás) 

igen - 

 CAL figyelmeztet/riasztó modul (fény és 
 hangjelzés hiba és figyelmeztető jelzés / 
 üzenet esetén) 

igen - 

 Vákuumos pellet továbbító rendszer igen igen 

 Pellet tartály szint érzékelés igen - 


