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A LIPOVICA GYÁRAT 1968-BAN 
ALAPÍTOTTÁK. ELSŐ TERMÉKE, AZ 
EKONOMIK RADIÁTOR 1972-BEN MU-
TATKOZOTT BE A PIACON, ÉS RÖVI-
DESEN MÁR AZ ELADÁSI LISTÁK ELSŐ 
HELYÉN SZEREPELT.  

A Lipovica hamar vezető szerepre tört 
az öntvény alumínium radiátor gyártás 
területén. 
Az 1980-as években a gyár jelentős mérték-
ben bővítette gyártói kapacitását, 1987-ben, 
a legyártott radiátor tagok száma elérte a 4 
milliót, amivel a második legnagyobb alu-
mínium radiátor gyártóvá vált Európában. 
A radiátor gyártás mellett, az üzemben 
alumínium öntvényeket is készítenek. Az 

LIPOVICA > Cégbemutató

Cégbemutató

elmúlt, több mint 40 év alatt, a Lipovica a 
minőség és megbízhatóság szinonimájává 
vált, melynek ékes bizonyítéka, hogy a vi-
lág számos országába exportál terméke-
ket, mint például Magyarország, Bosznia-
Hercegovina, Szerbia, Macedónia, Koszovó, 
Románia, Bulgária, Ukrajna, Oroszország, 
Albánia, a Cseh Köztársaság, Franciaország, 
Kanada stb. 

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK

A Lipovica csak és kizárólag magas minő-
ségű anyagokat használ a gyártás során. 
Gyártói tevékenység összhangban van a 
HRN EN 442-es szabvánnyal, illetve a válla-
lat ISO 9001, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 

és ISO 1400 minőségirányítási rendszeré-
nek rendelkezéseivel. A Lipovica radiátorok 
mindegyike CE jelöléssel rendelkezik. A 
csúcsminőséget, rendkívüli tartósságát és 
megbízhatóságát bizonyítja, hogy a Lipovica 
radiátorokra 20 év általános garanciát vállal 
a gyártó. A radiátorokat tesztelő intézmé-
nyek: Faculty of Mechanical Engineering 
and Naval Architecture, Zágráb; WSPlab, 
Stuttgart; Engineering Test Institute, Brno 
és számos további intézmény adott po-
zitív visszajelzést a Lipovica radiátorok 
magas minőségéről és magas termikus 
hatásfokáról.
A Lipovica gyártás technológiája rendkívül 
környezetbarát, hiszen a gyártás során ke-
letkezett hővel fűtik az üzemet, és minden 
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LIPOVICA > CÉGBEMUTATÓ

A Lipovica radiátorok nem csak 
megbízhatóak és hatékonyak, hanem 
egyedi formatervezésüknek köszönhetően 
rendkívül dekoratívak is. A Lipovica 
csúcsminőséget és tartósságot kínál, 
abszolút megfizethető áron. 

ipari hulladék újrahasznosításra kerül, 
ennek hála a gyár megkapta az ISO 14001 
tanúsítványt is, melynek szigorú feltételei 
között van például a hatékony energia fel-
használás, a környezetkímélő és zárt gyár-
tástechnológia, valamint a gyártási hulladé-
kok teljes körű újrahasznosítása. A Lipovica 
gyár környezettudatos működését többek 
között bizonyítja a gyárhoz tartozó kis patak 
és tó is, melyekben számos, a környezeti 
ingerekre rendkívül érzékeny állatfaj él, pél-
dául: vidrák, hódok, vadkacsák és kócsagok.

ISO 9001:2008 tanúsítvány ISO 14001:2004 tanúsítvány

év
garancia
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LIPOVICA > CÉGBEMUTATÓ

A Lipovica radiátorok alumínium ötvö-
zetből készülnek, mely rendkívül gyors 
hőátadó képességgel rendelkezik és kor-
rózióálló tulajdonságai miatt hihetetlenül 
tartós.  

A Zágrábi Egyetemi kutatások és laborató-
riumi tesztelések megállapították, hogy a 
Lipovica radiátorokhoz használt EN46100 
típusú alumínium ötvözet az egyik legjobb 
minőségű ötvözet, melyet jól bizonyít, hogy 
a korrózió mértéke 0,3 mm/év alatt van. 
Hasonlók eredményekre jutottak a stutt-
garti WSPlab kollégái is, akik a felhasznált 
alumínium ötvözet minősége mellett a 

TAGOK ÖNTÉSE

A radiátortagok egy speciális alumínium 
ötvözetből készülnek, mely kiváló hőátadó, 
korrózióálló és mechanikai tulajdonságok-
kal rendelkezik. 

Az ötvözet megolvasztása egy nagyméretű, 
gáztüzelésű, 10 tonna olvadék kapacitású 
kemencében történik. Az olvadékon kiön-
tése előtt minőségi és a kémiai anyagösz-
szetétel ellenőrzést végeznek. Szükség 
esetén további metallográfiai szerkezet 
elemezést is végeznek. 

A tagok öntését majd préselését magas-
nyomású gépek végzik, melyek záróereje 
7.000 és 13.500 kN között van. Az öntő és 
préselő gépek hőálló olvadék adagolóval 
felszereltek. Automatikus olvadék ada-
golás, öntvény szerszám kenés, szabály-
zott levegő befúvás az öntési folyamatba, 
gőz és részecske szűréssel, valamint a 
hidraulikus és mechanikus eszközök 

gyártási folyamatot is elemezték. A gyártás 
során a tesztelés az olvadék kémia elem-
zésével kezdődik és a kész tagok vízzáró 
tulajdonságainak vizsgálatáig tart, úgy, 
hogy minden egyes radiátortagot külön 
tesztelnek az EN 442-es szabvány szerint. 
A Lipovica radiátorok továbbá CE jelölést 
kaptak, tehát megfelelnek az Európai Unió 
megfogalmazott minőségi előírásainak. 

A Lipovica radiátorokra a gyártó 20 év ga-
ranciát vállal, a szakember által végzett 
kivitelezés és a rendeltetésszerű használat 
mellett.

A LIPOVICA RADIÁTOROK JELLEMZŐI

A radiátorok 
gyártása
A radiátorgyártás 3 fő szakaszt 
foglal magába: a tagok öntését, 
összeszerelését, és festését. 

automatikus hőmérséklet szabályzása. A 
radiátor tagok öntési folyamata során a 
tagok fizikai jellemzői folyamatos ellenőr-
zésen esnek át, majd festés előtt minden 
egyes összeszerelt radiátor nyomás elle-
nőrzését is elvégzik.

Az öntőüzem tervezésekor nagy hangsúlyt 
fektettek a környezetkímélő működésre. 
Ez egy teljesen zárt rendszer, ahol nem 
keletkezik hőveszteség, hiszen a gyártás 
során keletkezett hőt visszaforgatják, mely 
a téli időszakban az egész üzemegységet 
fűtését biztosítja.

RADIÁTORTAGOK ÖSSZESZERELÉSE

Kiöntés után, a tagokat készre szerelik 
(több tag összeillesztése, az adott elősze-
relési méreteknek megfelelően). Ezt követi 
az első tesztelés, melynek keretében egy 
zárt rendszerű gépsoron (nehogy szeny-
nyeződés vagy por kerüljön a rendszerbe) 
vizsgálják a tagok műszaki jellemzőit.

A tesztelés után a vizuális ellenőrzés 
következik, hogy meggyőződjenek róla, 
hogy minden elem 100%-ig zár, tehát nem 
ereszti át a vizet, illetve semmilyen port 
vagy szennyeződést. A vizsgálat alapeset-
ben 10 bar nyomáson történik, de a meg-
rendelő külön kérésére, a radiátorokat akár 
30 bar nyomáson is tesztelik. A tagok kész-
re szerelése, vagyis a méretezés (hány tag 
legyen összeillesztve) szintén a megrende-
lő igénye szerint történik. Az ellenőrzések 
és készre szerelés után a felület kezelés és 
kémiai tisztítás, az alapozó festés (festő-
kád), szárítókamrás szárítás, a végső szín-
réteg felvitele (porfestés) majd ismételten 
a festés folyamata következik. 

A RADIÁTOROK FESTÉSE ÉS 
CSOMAGOLÁSA

A radiátorok felületének tisztítása és maga 
a festés is, teljes mértékben automatizált. 
Zárt rendszerről van szó, így gyakorlati-
lag nincs környezet szennyezés. A festést 
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A RADIÁTOROK ALAP ESETBEN 
FEHÉR SZÍNBEN SZÁLLÍTOTTAK 
(RAL 9016), DE AZ ALÁBBI SZÍ-
NEKBEN IS RENDELHETŐK.

LIPOVICA > CÉGBEMUTATÓ

A Lipovica radiátorok közvetlenül rácsatla-
koztathatók a meleg vizes fűtésrendszerre, 
6 bar nyomásig. Javasolt, hogy a radiáto-
rokban lévő fűtőközeg lágyított, vagy ion-
cserélt víz legyen. 

Kisebb fűtésrendszerek esetében, háló-
zati víz is használható mint fűtőközeg. A 
nagyobb, például, távfűtési rendszerekben 
keringő meleg víznek, meg kell felelnie az 
adott ország aktuális vízminőségi előírá-
sainak. A lágyított, vagy ioncserélt víz pH 
értéke 7 és 9,5 között kell, hogy legyen. 
Ahol vízlágyító anyag és hidrazin hasz-
nálata szükséges, ott a mindenkori  víz 

tisztaságra vonatkozó előírások és szab-
ványok figyelembe vétele szükséges.

A fűtőközeg (fűtővíz) és a radiátorok eltérő 
hőtágulási tulajdonsága miatt, zárt fűtési 
rendszerbe minden esetben egy megfele-
lően méretezett zárt tágulási tartály beépí-
tése szükséges. Ennek hiánya szélsőséges 
esetben akár a radiátor tagok megrepedé-
sét is okozhatja. 

CSATLAKOZTATÁS A FŰTÉSI RENDSZERHEZ

minden esetben megelőzi a radiátorok kül-
ső felületének tisztítása. Ez a folyamat, a 
radiátor felületek kémiai kezelését jelenti, 
annak érdekében, hogy a korróziónak ma-
ximálisan ellenállók legyenek.

 A következő fázisban, egy alapozó réteget 
visznek fel a hermetikusan lezárt radiá-
torelemekre (adott számú, készre szerelt 
tag). Az alapozó festék felvitele elektrosz-
tatikus festőkádas merítéssel történik (az 
egyenletes festékréteg és a maximális 
korrózióállóság elérése érdekében), majd 
az alapozó réteget magas hőmérsékleten 
ráégetik a felületre. Az ezt követő lépés, a 
porfestés (adott színű porfesték felvitele), 
amit ismételten ráégetnek a radiátorok 
külső felületére (festékanyag térhálósodá-
sának kialakulása). Ez után minden elemet 
külön-külön bevizsgálnak, majd védőcso-
magolásba (karton) helyezik. Legvégül 
pedig rákerül a csomagoló szalagra, ahol 
megtörténik a vákuumcsomagolás. 

Minden radiátorelemet külön vonalkóddal 
látnak el, hogy könnyen be lehessen azo-
nosítani. Szállításuk standard raklapon, 
vagy igény esetén egyedi méretű raklapon 
történik.

A radiátorok gyártása mellett, a 
Lipovica cég tömegtermelésben ún. 
parkolásgátló oszlopokat (2 méret-
ben) is gyárt.

Ezen túl, beszállítóként számtalan 
egyedi sorozatban készített öntvény 
terméket szállít pl. az autó alkatrész 
gyártó cégek számára.
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Orion 350/500/600

ORION 350 

Az Orion radiátorok megjelenése kortárs dizájner tervezők munkáját dicséri, melynek köszönhetően jól 

illeszkednek a modern belső megjelenésű lakásokba és irodákba egyaránt. A nagy fűtési kapacitásuk alapján 

ideális választást jelentenek magas fűtési igényű helységekbe. A lekerekített élek maximális biztonságot 

garantálnak, legyen szó kórházban, iskolában, óvodában vagy más, gyerekek által használt intézményben való 

felhasználásukról. A műszaki jellemzők és az aprólékosan végig gondolt megjelenés az Orion radiátorokat a 

legmagasabb szintre emeli és biztosítja a fűtőtestek sokoldalú felhasználását.

LIPOVICA > ORION TERMÉKCSALÁD
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ORION 500 

ORION 600 

Az Orion termékcsalád alap változatán túl, egy speciális termék vonal 
is bemutatásra került. Az Orion+ radiátorok 2 szélső tagból állnak és 
alsó csatlakozó szelepekkel felszereltek, így a fűtésrendszerre való 
rákötés alulról, padló vagy fali csatlakoztatással (zavaró csövek nélkül) is 
lehetséges. Orion/Orion+ radiátorok, háromféle magasságban, 95 mm-es 
standard mélységgel rendelhetők.  

ORION 350/95 500/95 600/95

A Tag teljes magassága mm 430 580 680

B Kötéstávolság mm 350 500 600

C Tag szélessége mm 80 80 80

D Tag mélysége mm 95 95 95

Tag tömege kg 1.07 1.13 1.61

Tag víztartalma l 0,30 0,34 0,38

Fűtőfelület m²/tag 0,36 0,51 0,61

Tagonkénti hőleadás (90/70/20 °C) W/tag 113 163 185

Tagonkénti hőleadás (75/65/20 °C) W/tag 89 128 145

Tagonkénti hőleadás (55/45/20 °C) W/tag 45 65 73

Fűtési telj. exponenciális kitevő n 1,31 1,32 1,33

LIPOVICA > ORION TERMÉKCSALÁD
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Orion 350/95

LIPOVICA > ORION 350

350
Az Orion 350 egy modern megjelenésű, alacsony modell, mely a nagy tagonkénti mélységének köszönhetően nagy hőleadási 
képességgel rendelkezik. A gyors hőleadás alacsonyabb előremenő vízhőmérséklet mellett is biztosított. Kitűnő választás olyan 
helyekre, ahol korlátozott magasság áll rendelkezésre a radiátornak (pl. magasabb ablakok alatt, stb.). A tagok csatlakoztatása 
1 colos csatlakozó idommal, és 1 colos tömítéssel kivitelezett. A kötéstávolság 350 mm, a tagok teljes magassága 430 mm, 
mélysége 95 mm. Kompatibilis az Orion 350+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a radiátor 
bekötése padló vagy fali csatlakoztatással lehetséges. 

ORION 350

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.30 1.07 113 89 45

2 160 0.60 2.34 226 178 90

3 240 0.90 3.51 339 267 135

4 320 1.20 4.68 452 356 180

5 400 1.50 5.85 565 445 225

6 480 1.80 7.02 678 534 270

7 560 2.10 8.19 791 623 315

8 640 2.40 9.36 904 712 360

9 720 2.70 10.53 1017 801 405

10 800 3.00 11.70 1130 890 450

11 880 3.30 12.87 1243 979 495

12 960 3.60 14.04 1356 1068 540

13 1,040 3.90 15.21 1469 1157 585

14 1,120 4.20 16.38 1582 1246 630

15 1,200 4.50 17.55 1695 1335 675

16 1,280 4.80 18.72 1808 1424 720

17 1,360 5.10 19.89 1921 1513 765

18 1,440 5.40 21.06 2034 1602 810

19 1,520 5.70 22.23 2147 1691 855

20 1,600 6.00 23.40 2260 1780 900

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOL-
SÁG

TAG 
SZÉLES-

SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG 
TÖMEGE

TAG VÍZ-
TARTALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

430 350 80 95 1.07 0.30 0.36

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

113 89 45 1.31
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TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

ORION 350 (kod Δt-t50, Qn = 89 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 53 58 63 68 74 80 85 91 97 103 109 115 121

22 57 62 67 73 78 84 90 96 102 108 114 120 126

20 61 66 72 77 83 89 95 101 107 113 119 125 131

18 65 71 76 82 88 93 99 105 111 118 124 130 137

15 72 77 83 89 95 101 107 113 119 125 131 138 144

12 78 84 90 96 102 108 114 120 126 133 139 146 152

85

24 47 53 58 63 68 74 80 85 91 97 103 109

22 52 57 62 67 73 78 84 90 96 102 108 114

20 56 61 66 72 77 83 89 95 101 107 113 119

18 60 65 71 76 82 88 93 99 105 111 118 124

15 66 72 77 83 89 95 101 107 113 119 125 131

12 73 78 84 90 96 102 108 114 120 126 133 139

80

24 43 47 53 58 63 68 74 80 85 91 97

22 46 52 57 62 67 73 78 84 90 96 102

20 51 56 61 66 72 77 83 89 95 101 107

18 55 60 65 71 76 82 88 93 99 105 111

15 61 66 72 77 83 89 95 101 107 113 119

12 67 73 78 84 90 96 102 108 114 120 126

75

24 38 43 47 53 58 63 68 74 80 85

22 42 46 51 56 62 67 72 78 83 89

20 45 51 56 61 66 72 77 83 89 95

18 49 55 60 65 71 76 82 88 93 99

15 56 61 66 72 77 83 89 95 101 107

12 62 67 73 78 84 90 96 102 108 114

70

24 33 38 43 47 53 58 63 68 74

22 37 42 46 52 57 62 67 73 78

20 41 45 51 56 61 66 72 77 83

18 44 49 55 60 65 71 76 82 88

15 51 56 61 66 72 77 83 89 95

12 57 62 67 73 78 84 90 96 102

65

24 29 33 38 43 47 53 58 63

22 32 37 42 46 52 57 62 67

20 36 41 45 51 56 61 66 72

18 40 44 49 55 60 65 71 76

15 45 51 56 61 66 72 77 83

12 52 57 62 67 73 78 84 90

 60

24 24 29 33 38 43 47 53

22 28 32 37 42 46 52 57

20 31 36 41 45 51 56 61

18 35 40 44 49 55 60 65

15 41 45 51 56 61 66 72

12 53 58 63 68 74 80 85

55

24 20 24 29 33 38 43

22 23 28 32 37 42 46

20 27 31 36 41 45 51

18 30 35 40 44 49 55

15 36 41 45 51 56 61

12 42 46 52 57 62 67

50

24 16 20 24 29 33

22 19 23 28 32 37

20 22 27 31 36 41

18 26 30 35 40 44

15 31 36 41 45 51

12 37 42 46 52 57

45

24 12 16 20 24

22 15 19 23 28

20 18 22 27 31

18 22 26 30 35

15 27 31 36 41

12 32 37 42 46

40

24 9 12 16

22 12 15 19

20 14 18 22

18 18 22 26

15 22 27 31

12 28 32 37

LIPOVICA > ORION 350

Q = KM*∆tη = Km* [(ti+to)/2-tr]η, W 
Watt (Orion 350), Km = 0.5313, n = 1.3083

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 119 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

ORION 350 (Δt - 50, Qn=89 W/tag. A HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85



12 www.lipovicaradiator.hu 

5
0
0
 

1
0
0

5
8
0

95 0803

Orion 500/95

LIPOVICA > ORION 500

500
Az Orion 500 elegáns megjelenésével, egy modern otthon igazi ékköve. Elődjeinek gyors és hatékony hőleadási 
tulajdonságaival rendelkezik, így a hideg szobából pillanatok alatt meghitt, meleg helyiséget varázsol. A tagok csatlakoztatása 
1 colos csatlakozó idommal, és 1 colos tömítéssel megoldott. A kötéstávolság 500 mm, a tagok teljes magassága 580 mm, 
mélysége 95 mm.  Kompatibilis az Orion 500+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a radiátor 
padló vagy fali csatlakoztatása lehetséges. 

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

162 128 65 1.32

ORION 500

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.34 1.42 162 128 65

2 160 0.68 3.02 324 256 130

3 240 1.02 4.53 486 384 195

4 320 1.36 6.04 648 512 260

5 400 1.70 7.55 810 640 325

6 480 2.04 9.06 972 768 390

7 560 2.38 10.57 1134 896 455

8 640 2.72 12.08 1296 1024 520

9 720 3.06 13.59 1458 1152 585

10 800 3.40 15.10 1620 1280 650

11 880 3.74 16.61 1782 1408 715

12 960 4.08 18.12 1944 1536 780

13 1,040 4.42 19.63 2106 1664 845

14 1,120 4.76 21.14 2268 1792 910

15 1,200 5.10 22.65 2430 1920 975

16 1,280 5.44 24.16 2592 2048 1040

17 1,360 5.78 25.67 2754 2176 1105

18 1,440 6.12 27.18 2916 2304 1170

19 1,520 6.46 28.69 3078 2432 1235

20 1,600 6.80 30.20 3240 2560 1300

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOL-
SÁG

TAG 
SZÉLES-

SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG 
TÖMEGE

TAG VÍZ-
TARTALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

580 500 80 95 1.32 0.34 0.51
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TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

ORION 500 (kod Δt-t50, Qn=128 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 75 83 90 98 106 114 123 131 140 148 157 166 175

22 81 89 97 105 113 121 129 138 146 155 164 173 182

20 87 95 103 111 119 128 136 145 153 162 171 180 190

18 94 101 109 118 126 134 143 152 161 170 179 188 197

15 103 111 119 128 136 145 153 162 171 180 190 199 208

12 113 121 129 138 146 155 164 173 182 192 201 210 220

85

24 68 75 83 90 98 106 114 123 131 140 148 157

22 74 81 89 97 105 113 121 129 138 146 155 164

20 80 87 95 103 111 119 128 136 145 153 162 171

18 86 94 101 109 118 126 134 143 152 161 170 179

15 95 103 111 119 128 136 145 153 162 171 180 190

12 105 113 121 129 138 146 155 164 173 182 192 201

80

24 61 68 75 83 90 98 106 114 123 131 140

22 66 74 81 89 97 105 113 121 129 138 146

20 72 80 87 95 103 111 119 128 136 145 153

18 78 86 94 101 109 118 126 134 143 152 161

15 87 95 103 111 119 128 136 145 153 162 171

12 97 105 113 121 129 138 146 155 164 173 182

75

24 54 61 68 75 83 90 98 106 114 123

22 59 66 74 81 89 97 105 113 121 129

20 65 72 80 87 95 103 111 119 128 136

18 71 78 86 94 101 109 118 126 134 143

15 80 87 95 103 111 119 128 136 145 153

12 89 97 105 113 121 129 138 146 155 164

70

24 47 54 61 68 75 83 90 98 106

22 53 59 66 74 81 89 97 105 113

20 58 65 72 80 87 95 103 111 119

18 64 71 78 86 94 101 109 118 126

15 72 80 87 95 103 111 119 128 136

12 81 89 97 105 113 121 129 138 146

65

24 41 47 54 61 68 75 83 90

22 46 53 59 66 74 81 89 97

20 51 58 65 72 80 87 95 103

18 57 64 71 78 86 94 101 109

15 65 72 80 87 95 103 111 119

12 74 81 89 97 105 113 121 129

 60

24 34 41 47 54 61 68 75

22 39 46 53 59 66 74 81

20 45 51 58 65 72 80 87

18 50 57 64 71 78 86 94

15 58 65 72 80 87 95 103

12 75 83 90 98 106 114 123

55

24 28 34 41 47 54 61

22 33 39 46 53 59 66

20 38 45 51 58 65 72

18 43 50 57 64 71 78

15 51 58 65 72 80 87

12 59 66 74 81 89 97

50

24 23 28 34 41 47

22 27 33 39 46 53

20 32 38 45 51 58

18 37 43 50 57 64

15 45 51 58 65 72

12 53 59 66 74 81

45

24 17 23 28 34

22 22 27 33 39

20 26 32 38 45

18 31 37 43 50

15 38 45 51 58

12 46 53 59 66

40

24 12 17 23

22 16 22 27

20 20 26 32

18 25 31 37

15 32 38 45

12 39 46 53

LIPOVICA > ORION 500

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W
Watt (Orion 500), Km = 0.7318, n = 1.3194

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 171 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

ORION 500 (Δt - 50, Qn=128 W/tag. A HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85



14 www.lipovicaradiator.hu 

6
0
0
 

1
0
0

6
8
0

95 0803

Orion 600/95

LIPOVICA > ORION 600

600
Az Orion 600 a legnagyobb teljesítményű radiátor az Orion családban. A remek formatervezés mellett, nagy hőleadási képességgel 
rendelkezik, ami miatt kitűnő választás rosszabbul szigetelt, vagy hideg, tágas helyiségebe is. A legzordabb tél sem lesz többé probléma, 
az Orion 600 radiátor garantáltan felfűti otthonát! A tagok csatlakoztatása 1 colos csatlakozó idommal, és 1 colos tömítéssel megoldott. A 
kötéstávolság 600 mm, a tagok teljes magassága 680 mm, mélysége 95 mm. Kompatibilis az Orion 600+ tagokkal, ahol a radiátorszelep 
elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a radiátor padló vagy fali csatlakoztatása lehetséges. 

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

680 600 80 95 1.54 0.38 0.61

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

185 145 73 1.33

ORION 600

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.38 1.61 185 145 73

2 160 0.76 3.40 370 290 146

3 240 1.14 5.10 555 435 219

4 320 1.52 6.80 740 580 292

5 400 1.90 8.50 925 725 365

6 480 2.28 10.20 1110 870 438

7 560 2.66 11.90 1295 1015 511

8 640 3.04 13.60 1480 1160 584

9 720 3.42 15.30 1665 1305 657

10 800 3.80 17.00 1850 1450 730

11 880 4.18 18.70 2035 1595 803

12 960 4.56 20.40 2220 1740 876

13 1,040 4.94 22.10 2405 1885 949

14 1,120 5.32 23.80 2590 2030 1022

15 1,200 5.70 25.50 2775 2175 1095

16 1,280 6.08 27.20 2960 2320 1168

17 1,360 6.46 28.90 3145 2465 1241

18 1,440 6.84 30.60 3330 2610 1314

19 1,520 7.22 32.30 3515 2755 1387

20 1,600 7.60 34.00 3700 2900 1460
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TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

ORION 600 (kod Δt-t50, Qn=145 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 85 94 102 111 120 130 139 149 159 168 179 189 199

22 92 101 109 118 128 137 147 157 166 176 187 197 208

20 99 108 117 126 135 145 155 164 174 185 195 205 216

18 106 115 124 133 143 153 162 172 183 193 203 214 225

15 117 126 135 145 155 164 174 185 195 205 216 227 238

12 128 137 147 157 166 176 187 197 208 218 229 240 251

85

24 77 85 94 102 111 120 130 139 149 159 168 179

22 83 92 101 109 118 128 137 147 157 166 176 187

20 90 99 108 117 126 135 145 155 164 174 185 195

18 97 106 115 124 133 143 153 162 172 183 193 203

15 108 117 126 135 145 155 164 174 185 195 205 216

12 118 128 137 147 157 166 176 187 197 208 218 229

80

24 69 77 85 94 102 111 120 130 139 149 159

22 75 83 92 101 109 118 128 137 147 157 166

20 82 90 99 108 117 126 135 145 155 164 174

18 88 97 106 115 124 133 143 153 162 172 183

15 99 108 117 126 135 145 155 164 174 185 195

12 109 118 128 137 147 157 166 176 187 197 208

75

24 61 69 77 85 94 102 111 120 130 139

22 67 75 83 92 101 109 118 128 137 147

20 73 82 90 99 108 117 126 135 145 155

18 80 88 97 106 115 124 133 143 153 162

15 90 99 108 117 126 135 145 155 164 174

12 101 109 118 128 137 147 157 166 176 187

70

24 53 61 69 77 85 94 102 111 120

22 59 67 75 83 92 101 109 118 128

20 65 73 82 90 99 108 117 126 135

18 72 80 88 97 106 115 124 133 143

15 82 90 99 108 117 126 135 145 155

12 92 101 109 118 128 137 147 157 166

65

24 46 53 61 69 77 85 94 102

22 52 59 67 75 83 92 101 109

20 58 65 73 82 90 99 108 117

18 64 72 80 88 97 106 115 124

15 73 82 90 99 108 117 126 135

12 83 92 101 109 118 128 137 147

 60

24 39 46 53 61 69 77 85

22 44 52 59 67 75 83 92

20 50 58 65 73 82 90 99

18 56 64 72 80 88 97 106

15 65 73 82 90 99 108 117

12 85 94 102 111 120 130 139

55

24 32 39 46 53 61 69

22 37 44 52 59 67 75

20 43 50 58 65 73 82

18 49 56 64 72 80 88

15 58 65 73 82 90 99

12 67 75 83 92 101 109

50

24 25 32 39 46 53

22 30 37 44 52 59

20 36 43 50 58 65

18 41 49 56 64 72

15 50 58 65 73 82

12 59 67 75 83 92

45

24 19 25 32 39

22 24 30 37 44

20 29 36 43 50

18 34 41 49 56

15 43 50 58 65

12 52 59 67 75

40

24 14 19 25

22 18 24 30

20 23 29 36

18 28 34 41

15 36 43 50

12 44 52 59

LIPOVICA > ORION 600

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W 
Watt (Orion 600), Km = 0.7917, n = 1.3316

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 195 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

ORION 600 (Δt = 50 °C, Qn=145 W/tag. A HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Solar 350/500/600/700

SOLAR 350 

SOLAR 500

LIPOVICA > SOLAR TERMÉKCSALÁD

Diszkrét és elegáns formatervezés, az elődje kiváló fűtési tulajdonságaival kombinálva. Az egyenes vonalú 
kialakításának köszönhetően egyszerű tisztítani, és rendkívül jó hőleadási képességgel rendelkezik. A 
magas higiéniai színvonalának köszönhetően biztonsággal használható iskolákban, kórházakban, és olyan 
helyeken, ahol a porral szembeni érzékenység magasabb. Ha a letisztult elegancia híve, akkor válassza a Solar 
radiátorunkat, mely diszkrét megjelenésű, mégis hatékony fűtési megoldást nyújt. Többféle magasságban 
rendelhető, így a fűtött tér igényekhez jól igazítható. 
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SOLAR 600

SOLAR 700

LIPOVICA > SOLAR TERMÉKCSALÁD

SOLAR 350/80 500/80 600/80 700/80

A Tag teljes magassága mm 426 576 676 776

B Kötéstávolság mm 350 500 600 700

C Tag szélessége mm 80 80 80 80

D Tag mélysége mm 80 80 80 80

Tag tömege kg 1,02 1,25 1,44 1,75

Tag víztartalma l 0,30 0,34 0,38 0,43

Fűtőfelület m²/tag 0,29 0,41 0,49 0,58

Tagonkénti hőleadás 90/70/20˚C W/tag 111 147 168 190

Tagonkénti hőleadás75/65/20˚C W/tag 88 116 132 149

Tagonkénti hőleadás 55/45/20˚C W/tag 45 60 68 76

Fűtési telj. exponenciális kitevő n 1,29 1,3 1,31 1,32
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Solar 350/80

LIPOVICA > SOLAR 350

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

426 350 80 80 1.02 0.30 0.29

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

111 88 45 1.29

350
A Solar 350/80 a termékcsalád legkisebb modellje, így kitűnő választás olyan helyekre, ahol korlátozott magasság áll 
rendelkezésre a radiátornak (pl. olyan ablakok alatt, ahol alacsony a parapet magasság), mégis a jó fűtésteljesítmény és 
a letisztult megjelenés kiemelkedően fontos (pl. kiállítótermek, kirakatok, stb.). A tagok csatlakoztatása 1 colos csatlakozó 
idommal, és 1 colos tömítéssel megoldott. A kötéstávolság 350 mm, a tagok teljes magassága 426 mm, mélysége 80 mm. 
Kompatibilis a Solar 350+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a radiátor padló vagy fali 
csatlakoztatása lehetséges. 

SOLAR 350

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.30 1.02 111 88 45

2 160 0.60 2.22 222 176 90

3 240 0.90 3.33 333 264 135

4 320 1.20 4.44 444 352 180

5 400 1.50 5.55 555 440 225

6 480 1.80 6.66 666 528 270

7 560 2.10 7.77 777 616 315

8 640 2.40 8.88 888 704 360

9 720 2.70 9.99 999 792 405

10 800 3.00 11.10 1110 880 450

11 880 3.30 12.21 1221 968 495

12 960 3.60 13.32 1332 1056 540

13 1,040 3.90 14.43 1443 1144 585

14 1,120 4.20 15.54 1554 1232 630

15 1,200 4.50 16.65 1665 1320 675

16 1,280 4.80 17.76 1776 1408 720

17 1,360 5.10 18.87 1887 1496 765

18 1,440 5.40 19.98 1998 1584 810

19 1,520 5.70 21.09 2109 1672 855

20 1,600 6.00 22.20 2220 1760 900
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LIPOVICA > SOLAR 350

TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

SOLAR 350 (kod Δt-t50, Qn=88 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 52 57 63 68 73 79 84 90 96 101 107 113 119

22 56 62 67 72 78 83 89 94 100 106 112 118 124

20 60 66 71 77 82 88 93 99 105 111 117 123 129

18 65 70 75 81 87 92 98 104 110 116 122 128 134

15 71 77 82 88 93 99 105 111 117 123 129 135 142

12 78 83 89 94 100 106 112 118 124 130 137 143 149

85

24 47 52 57 63 68 73 79 84 90 96 101 107

22 51 56 62 67 72 78 83 89 94 100 106 112

20 55 60 66 71 77 82 88 93 99 105 111 117

18 59 65 70 75 81 87 92 98 104 110 116 122

15 66 71 77 82 88 93 99 105 111 117 123 129

12 72 78 83 89 94 100 106 112 118 124 130 137

80

24 42 47 52 57 63 68 73 79 84 90 96

22 46 51 56 62 67 72 78 83 89 94 100

20 50 55 60 66 71 77 82 88 93 99 105

18 54 59 65 70 75 81 87 92 98 104 110

15 60 66 71 77 82 88 93 99 105 111 117

12 67 72 78 83 89 94 100 106 112 118 124

75

24 38 42 47 52 57 63 68 73 79 84

22 41 46 51 56 62 67 72 78 83 89

20 45 50 55 60 66 71 77 82 88 93

18 49 54 59 65 70 75 81 87 92 98

15 55 60 66 71 77 82 88 93 99 105

12 62 67 72 78 83 89 94 100 106 112

70

24 33 38 42 47 52 57 63 68 73

22 37 41 46 51 56 62 67 72 78

20 41 45 50 55 60 66 71 77 82

18 44 49 54 59 65 70 75 81 87

15 50 55 60 66 71 77 82 88 93

12 56 62 67 72 78 83 89 94 100

65

24 29 33 38 42 47 52 57 63

22 32 37 41 46 51 56 62 67

20 36 41 45 50 55 60 66 71

18 40 44 49 54 59 65 70 75

15 45 50 55 60 66 71 77 82

12 51 56 62 67 72 78 83 89

 60

24 24 29 33 38 42 47 52

22 28 32 37 41 46 51 56

20 31 36 41 45 50 55 60

18 35 40 44 49 54 59 65

15 41 45 50 55 60 66 71

12 52 57 63 68 73 79 84

55

24 20 24 29 33 38 42

22 23 28 32 37 41 46

20 27 31 36 41 45 50

18 30 35 40 44 49 54

15 36 41 45 50 55 60

12 41 46 51 56 62 67

50

24 16 20 24 29 33

22 19 23 28 32 37

20 23 27 31 36 41

18 26 30 35 40 44

15 31 36 41 45 50

12 37 41 46 51 56

45

24 12 16 20 24

22 15 19 23 28

20 19 23 27 31

18 22 26 30 35

15 27 31 36 41

12 32 37 41 46

40

24 9 12 16

22 12 15 19

20 15 19 23

18 18 22 26

15 23 27 31

12 28 32 37

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W  
Watt (Solar 350), Km = 0.5631, n = 1.2903

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 117 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

SOLAR 350 (Δt = 60 °C, Qn= 104 W/tag. Az ISO 3150 és a HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Solar 500/80

LIPOVICA > SOLAR 500

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

576 500 80 80 1.25 0.34 0.41

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

147 116 60 1.31

500
A Solar 500 radiátort könnyed elegancia jellemzi, közepes magasságának köszönhetően pedig jól 
beilleszthető otthona bármely szobájába. A tagok csatlakoztatása 1 colos csatlakozó idommal, és 1 
colos tömítéssel megoldott. A kötéstávolság 500 mm, a tagok teljes magassága 576 mm, mélysége 
80 mm. Kompatibilis a Solar 500+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, 
míg a radiátor padló vagy fali csatlakoztatása lehetséges. 

SOLAR 500/80

TAGOK
 SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.34 1.25 147 116 60

2 160 0.68 2.66 294 232 120

3 240 1.02 3.99 441 348 180

4 320 1.36 5.32 588 464 240

5 400 1.70 6.65 735 580 300

6 480 2.04 7.98 882 696 360

7 560 2.38 9.31 1029 812 420

8 640 2.72 10.64 1176 928 480

9 720 3.06 11.97 1323 1044 540

10 800 3.40 13.30 1470 1160 600

11 880 3.74 14.63 1617 1276 660

12 960 4.08 15.96 1764 1392 720

13 1,040 4.42 17.29 1911 1508 780

14 1,120 4.76 18.62 2058 1624 840

15 1,200 5.10 19.95 2205 1740 900

16 1,280 5.44 21.28 2352 1856 960

17 1,360 5.78 22.61 2499 1972 1020

18 1,440 6.12 23.94 2646 2088 1080

19 1,520 6.46 25.27 2793 2204 1140

20 1,600 6.80 26.60 2940 2320 1200
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LIPOVICA > SOLAR 500

TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

SOLAR 500 (kod Δt-t50, Qn= 116 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 69 76 83 90 97 104 112 119 127 135 142 150 158

22 74 81 88 95 103 110 118 125 133 141 149 157 165

20 80 87 94 101 109 116 124 131 139 147 155 163 172

18 85 93 100 107 115 122 130 138 146 154 162 170 178

15 94 101 109 116 124 131 139 147 155 163 172 180 188

12 103 110 118 125 133 141 149 157 165 173 181 190 198

85

24 62 69 76 83 90 97 104 112 119 127 135 142

22 68 74 81 88 95 103 110 118 125 133 141 149

20 73 80 87 94 101 109 116 124 131 139 147 155

18 79 85 93 100 107 115 122 130 138 146 154 162

15 87 94 101 109 116 124 131 139 147 155 163 172

12 95 103 110 118 125 133 141 149 157 165 173 181

80

24 56 62 69 76 83 90 97 104 112 119 127

22 61 68 74 81 88 95 103 110 118 125 133

20 66 73 80 87 94 101 109 116 124 131 139

18 72 79 85 93 100 107 115 122 130 138 146

15 80 87 94 101 109 116 124 131 139 147 155

12 88 95 103 110 118 125 133 141 149 157 165

75

24 50 56 62 69 76 83 90 97 104 112

22 55 61 68 74 81 88 95 103 110 118

20 60 66 73 80 87 94 101 109 116 124

18 65 72 79 85 93 100 107 115 122 130

15 73 80 87 94 101 109 116 124 131 139

12 81 88 95 103 110 118 125 133 141 149

70

24 44 50 56 62 69 76 83 90 97

22 48 55 61 68 74 81 88 95 103

20 53 60 66 73 80 87 94 101 109

18 59 65 72 79 85 93 100 107 115

15 66 73 80 87 94 101 109 116 124

12 74 81 88 95 103 110 118 125 133

65

24 38 44 50 56 62 69 76 83

22 42 48 55 61 68 74 81 88

20 47 53 60 66 73 80 87 94

18 52 59 65 72 79 85 93 100

15 60 66 73 80 87 94 101 109

12 68 74 81 88 95 103 110 118

 60

24 32 38 44 50 56 62 69

22 36 42 48 55 61 68 74

20 41 47 53 60 66 73 80

18 46 52 59 65 72 79 85

15 53 60 66 73 80 87 94

12 69 76 83 90 97 104 112

55

24 26 32 38 44 50 56

22 31 36 42 48 55 61

20 35 41 47 53 60 66

18 40 46 52 59 65 72

15 47 53 60 66 73 80

12 55 61 68 74 81 88

50

24 21 26 32 38 44

22 25 31 36 42 48

20 30 35 41 47 53

18 34 40 46 52 59

15 41 47 53 60 66

12 48 55 61 68 74

45

24 16 21 26 32

22 20 25 31 36

20 24 30 35 41

18 29 34 40 46

15 35 41 47 53

12 42 48 55 61

40

24 12 16 21

22 15 20 25

20 19 24 30

18 23 29 34

15 30 35 41

12 36 42 48

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W  
Watt (Solar 500), Km = 0.7199, n = 1.2994

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 155 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

SOLAR 500 (Δt = 60 °C, Qn= 145 W/tag. Az ISO 3150 és a HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Solar 600/80

LIPOVICA > SOLAR 600

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

676 600 80 80 1.44 0.38 0.49

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

168 132 68 1.31

600
A termékcsalád egyik, ha nem a legkelendőbb tagja a Solar 600 radiátor, köszönhetően magas 
fűtőteljesítményének, valamint letisztult megjelenésének.  A tagok csatlakoztatása 1 colos csatlakozó idommal, 
és 1 colos tömítéssel megoldott. A kötéstávolság 600 mm, a tagok teljes magassága 676 mm, mélysége 80 mm. 
Kompatibilis a Solar 600+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a radiátor padló 
vagy fali csatlakoztatása lehetséges. 

SOLAR 600/80

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.38 1.44 168 132 68

2 160 0.76 3.06 336 264 136

3 240 1.14 4.59 504 396 204

4 320 1.52 6.12 672 528 272

5 400 1.90 7.65 840 660 340

6 480 2.28 9.18 1008 792 408

7 560 2.66 10.71 1176 924 476

8 640 3.04 12.24 1344 1056 544

9 720 3.42 13.77 1512 1188 612

10 800 3.80 15.30 1680 1320 680

11 880 4.18 16.83 1848 1452 748

12 960 4.56 18.36 2016 1584 816

13 1,040 4.94 19.89 2184 1716 884

14 1,120 5.32 21.42 2352 1848 952

15 1,200 5.70 22.95 2520 1980 1020

16 1,280 6.08 24.48 2688 2112 1088

17 1,360 6.46 26.01 2856 2244 1156

18 1,440 6.84 27.54 3024 2376 1224

19 1,520 7.22 29.07 3192 2508 1292

20 1,600 7.60 30.60 3360 2640 1360

80 8040



23www.lipovicaradiator.hu 

LIPOVICA > SOLAR 600

TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

SOLAR 600 (kod Δt-t50, Qn=132 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 78 86 94 102 110 119 127 136 145 154 163 172 181

22 85 92 100 109 117 126 134 143 152 161 170 179 189

20 91 99 107 115 124 132 141 150 159 168 177 187 196

18 97 105 114 122 131 139 148 157 166 175 185 194 204

15 107 115 124 132 141 150 159 168 177 187 196 206 215

12 117 126 134 143 152 161 170 179 189 198 208 217 227

85

24 71 78 86 94 102 110 119 127 136 145 154 163

22 77 85 92 100 109 117 126 134 143 152 161 170

20 83 91 99 107 115 124 132 141 150 159 168 177

18 89 97 105 114 122 131 139 148 157 166 175 185

15 99 107 115 124 132 141 150 159 168 177 187 196

12 109 117 126 134 143 152 161 170 179 189 198 208

80

24 63 71 78 86 94 102 110 119 127 136 145

22 69 77 85 92 100 109 117 126 134 143 152

20 75 83 91 99 107 115 124 132 141 150 159

18 81 89 97 105 114 122 131 139 148 157 166

15 91 99 107 115 124 132 141 150 159 168 177

12 100 109 117 126 134 143 152 161 170 179 189

75

24 56 63 71 78 86 94 102 110 119 127

22 62 69 77 85 92 100 109 117 126 134

20 68 75 83 91 99 107 115 124 132 141

18 74 81 89 97 105 114 122 131 139 148

15 83 91 99 107 115 124 132 141 150 159

12 92 100 109 117 126 134 143 152 161 170

70

24 49 56 63 71 78 86 94 102 110

22 55 62 69 77 85 92 100 109 117

20 61 68 75 83 91 99 107 115 124

18 66 74 81 89 97 105 114 122 131

15 75 83 91 99 107 115 124 132 141

12 85 92 100 109 117 126 134 143 152

65

24 43 49 56 63 71 78 86 94

22 48 55 62 69 77 85 92 100

20 53 61 68 75 83 91 99 107

18 59 66 74 81 89 97 105 114

15 68 75 83 91 99 107 115 124

12 77 85 92 100 109 117 126 134

 60

24 36 43 49 56 63 71 78

22 41 48 55 62 69 77 85

20 47 53 61 68 75 83 91

18 52 59 66 74 81 89 97

15 61 68 75 83 91 99 107

12 78 86 94 102 110 119 127

55

24 30 36 43 49 56 63

22 35 41 48 55 62 69

20 40 47 53 61 68 75

18 45 52 59 66 74 81

15 53 61 68 75 83 91

12 62 69 77 85 92 100

50

24 24 30 36 43 49

22 29 35 41 48 55

20 34 40 47 53 61

18 39 45 52 59 66

15 47 53 61 68 75

12 55 62 69 77 85

45

24 18 24 30 36

22 23 29 35 41

20 27 34 40 47

18 32 39 45 52

15 40 47 53 61

12 48 55 62 69

40

24 13 18 24

22 17 23 29

20 22 27 34

18 26 32 39

15 34 40 47

12 41 48 55

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W  
Watt (Solar 600), Km = 0.7921, n = 1.3085

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 177 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

SOLAR 600 (Δt = 60 °C, Qn= 175 W/tag. Az ISO 3150 és a HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Solar 700/80

LIPOVICA > SOLAR 700

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

776 700 80 80 1.75 0.43 0.58

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

190 149 76 1.32

700
A Solar radiátorok legnagyobb tagja a 700-as modell, melynek telepítése olyan helyiségekbe ajánlott, ahol gyorsan, 
magas hőmérsékletre kell felmelegíteni a szobát, esetleg nagy belmagasság adott, ami nagy teljesítményű 
fűtőberendezést igényel. A tagok csatlakoztatása 1 colos csatlakozó idommal, és 1 colos tömítéssel megoldott. A 
kötéstávolság 700 mm, a tagok teljes magassága 776 mm, mélysége 80 mm. Kompatibilis a Solar 700+ tagokkal, 
ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a radiátor padló vagy fali csatlakoztatása lehetséges. 

SOLAR 700/80

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.43 1.75 190 149 76

2 160 0.86 3.68 380 298 152

3 240 1.29 5.52 570 447 228

4 320 1.72 7.36 760 596 304

5 400 2.15 9.20 950 745 380

6 480 2.58 11.04 1140 894 456

7 560 3.01 12.88 1330 1043 532

8 640 3.44 14.72 1520 1192 608

9 720 3.87 16.56 1710 1341 684

10 800 4.30 18.40 1900 1490 760

11 880 4.73 20.24 2090 1639 836

12 960 5.16 22.08 2280 1788 912

13 1,040 5.59 23.92 2470 1937 988

14 1,120 6.02 25.76 2660 2086 1064

15 1,200 6.45 27.60 2850 2235 1140

16 1,280 6.88 29.44 3040 2384 1216

17 1,360 7.31 31.28 3230 2533 1292

18 1,440 7.74 33.12 3420 2682 1368

19 1,520 8.17 34.96 3610 2831 1444

20 1,600 8.60 36.80 3800 2980 1520

80 8040
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LIPOVICA > SOLAR 700

TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

SOLAR 700 (kod Δt-t50, Qn=149 W/čl. po HRN EN 442-1,2,3)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 88 97 106 115 124 134 144 153 163 174 184 194 205

22 95 104 113 122 132 142 151 161 172 182 192 203 214

20 102 111 121 130 140 149 159 169 180 190 201 211 222

18 109 119 128 138 147 157 167 178 188 199 209 220 231

15 121 130 140 149 159 169 180 190 201 211 222 233 244

12 132 142 151 161 172 182 192 203 214 224 235 246 258

85

24 79 88 97 106 115 124 134 144 153 163 174 184

22 86 95 104 113 122 132 142 151 161 172 182 192

20 93 102 111 121 130 140 149 159 169 180 190 201

18 100 109 119 128 138 147 157 167 178 188 199 209

15 111 121 130 140 149 159 169 180 190 201 211 222

12 122 132 142 151 161 172 182 192 203 214 224 235

80

24 71 79 88 97 106 115 124 134 144 153 163

22 78 86 95 104 113 122 132 142 151 161 172

20 85 93 102 111 121 130 140 149 159 169 180

18 92 100 109 119 128 138 147 157 167 178 188

15 102 111 121 130 140 149 159 169 180 190 201

12 113 122 132 142 151 161 172 182 192 203 214

75

24 63 71 79 88 97 106 115 124 134 144

22 69 78 86 95 104 113 122 132 142 151

20 76 85 93 102 111 121 130 140 149 159

18 83 92 100 109 119 128 138 147 157 167

15 93 102 111 121 130 140 149 159 169 180

12 104 113 122 132 142 151 161 172 182 192

70

24 55 63 71 79 88 97 106 115 124

22 61 69 78 86 95 104 113 122 132

20 68 76 85 93 102 111 121 130 140

18 74 83 92 100 109 119 128 138 147

15 85 93 102 111 121 130 140 149 159

12 95 104 113 122 132 142 151 161 172

65

24 47 55 63 71 79 88 97 106

22 54 61 69 78 86 95 104 113

20 60 68 76 85 93 102 111 121

18 66 74 83 92 100 109 119 128

15 76 85 93 102 111 121 130 140

12 86 95 104 113 122 132 142 151

 60

24 40 47 55 63 71 79 88

22 46 54 61 69 78 86 95

20 52 60 68 76 85 93 102

18 58 66 74 83 92 100 109

15 68 76 85 93 102 111 121

12 88 97 106 115 124 134 144

55

24 33 40 47 55 63 71

22 39 46 54 61 69 78

20 45 52 60 68 76 85

18 51 58 66 74 83 92

15 60 68 76 85 93 102

12 69 78 86 95 104 113

50

24 26 33 40 47 55

22 32 39 46 54 61

20 37 45 52 60 68

18 43 51 58 66 74

15 52 60 68 76 85

12 61 69 78 86 95

45

24 20 26 33 40

22 25 32 39 46

20 30 37 45 52

18 36 43 51 58

15 45 52 60 68

12 54 61 69 78

40

24 14 20 26

22 19 25 32

20 24 30 37

18 29 36 43

15 37 45 52

12 46 54 61

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W  
Watt (Solar 700), Km = 0.8504, n = 1.3213

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 201 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

SOLAR 700 (Δt = 50 °C, Qn= 166 W/tag. Az ISO 3150 és a HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Plano 350/500/600/700

PLANO 350 

PLANO 500 

Kínálatunk legújabb fejlesztésű tagja a Plano radiátor modell, melyet alapvetően a minimálisra csökkentett 

tisztítási és az elegáns, letisztult forma iránti igény hívta létre. A tagok első és hátsó felületei is jól zártak, a 

radiátor belső felületén kialakított hőleadó bordázat pedig függőleges kialakítású, így a por nehezen tud 

bejutni és lerakódni a belső hőleadó felületeken. Esetleges tisztítása felülről könnyen elvégezhető, ennek 

köszönhetően biztonsággal használható kórházakban, egészségközpontokban és olyan helyeken, ahol 

szigorúak a porlerakódással szembeni és magasak a higiéniai iránti elvárások. Elegáns formatervezésének 

köszönhetően, a változatos belsőépítészeti stílushoz is jól illeszkedik. 

LIPOVICA > PLANO TERMÉKCSALÁD
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PLANO 350/80 500/80 600/80 700/80

A Tag teljes magassága mm 426 576 676 776

B Kötéstávolság mm 350 500 600 700

C Tag szélessége mm 80 80 80 80

D Tag mélysége mm 80 80 80 80

Tag tömege kg 1,02 1,35 1,56 1,76

Tag víztartalma l 0,30 0,34 0,38 0,43

Fűtőfelület m²/tag 0,30 0,42 0,50 0,59

Tagonkénti hőleadás 90/70/20˚C  W/tag 109 143 158 188

Tagonkénti hőleadás75/65/20˚C W/tag 86 113 125 147

Tagonkénti hőleadás 55/45/20˚C W/tag 45 57 64 75

Fűtési telj. exponenciális kitevő n 1,29 1,33 1,30 1,33

PLANO 600 

PLANO 700 

A Plano termékcsaládhoz kifejlesztett Plano+ radiátorok 2 szélső 
tagból állnak és alsó csatlakozó szelepekkel (előremenő és visszatérő) 
felszereltek, így a fűtésrendszerhez való csatlakozás alulról (zavaró csövek 
nélkül) is lehetséges. 
Plano/Plano+ radiátorok, négy méretben, 80 mm standard radiátor tag 
mélységgel és szélességgel rendelhetők. 

LIPOVICA > PLANO TERMÉKCSALÁD
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Plano 350/80

LIPOVICA > PLANO 350

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

426 350 80 80 1.02 0.30 0.3

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

109 86 45 1.2845

350
A Plano 350 a termékcsalád legkisebb magasságú modellje, így kitűnő választás olyan helyekre, ahol korlátozott magasság 
áll a radiátornak rendelkezésre, pl. ablakok alatt - alacsony parapet magasság esetén, vagy beépített padlásterekben. A tagok 
csatlakoztatása 1 colos csatlakozó idommal, és 1 colos tömítéssel megoldott. A kötéstávolság 350 mm, a tagok teljes magassága 
426 mm, mélysége 80 mm. Kompatibilis a Plano 350+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a 
radiátor padló vagy fali csatlakoztatása lehetséges. Az új DV kivitel lehetővé teszi, hogy a Lipovica radiátorokat a már meglévő, 
kiépített fűtési csőrendszerhez (szabványos távolság 50 mm) csatlakoztassuk, így tökéletes választás a régi fűtőtestek cseréjekor is. 

PLANO 350

TAGOK
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.30 1.08 109 86.2 45

2 160 0.60 2.20 218 172.4 90

3 240 0.90 3.30 327 258.6 135

4 320 1.20 4.40 436 344.8 180

5 400 1.50 5.50 545 431 225

6 480 1.80 6.60 654 517.2 270

7 560 2.10 7.70 763 603.4 315

8 640 2.40 8.80 872 689.6 360

9 720 2.70 9.90 981 775.8 405

10 800 3.00 11.00 1090 862 450

11 880 3.30 12.10 1199 948.2 495

12 960 3.60 13.20 1308 1034.4 540

13 1,040 3.90 14.30 1417 1120.6 585

14 1,120 4.20 15.40 1526 1206.8 630

15 1,200 4.50 16.50 1635 1293 675

16 1,280 4.80 17.60 1744 1379.2 720

17 1,360 5.10 18.70 1853 1465.4 765

18 1,440 5.40 19.80 1962 1551.6 810

19 1,520 5.70 20.90 2071 1637.8 855

20 1,600 6.00 22.20 2180 1724 900

80

3
5
0

1
0
0

4
2
6

8040
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LIPOVICA > PLANO 350

TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

PLANO 350 (kod Δt-t50, Qn=86 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 52 57 62 67 72 77 83 88 94 100 106 111 117

22 56 61 66 71 76 82 87 93 99 104 110 116 122

20 60 66 70 76 82 86 92 97 103 109 115 121 127

18 64 69 74 80 85 91 96 102 108 114 120 126 132

15 70 75 81 86 92 97 103 109 115 121 127 133 139

12 76 82 87 93 99 104 110 116 122 128 134 140 146

85

24 47 52 57 62 67 72 77 83 88 94 100 106

22 51 56 61 66 71 76 82 87 93 99 104 110

20 55 60 65 70 75 81 86 92 97 103 109 115

18 59 64 69 74 80 85 91 96 102 108 114 120

15 65 70 75 81 86 92 97 103 109 115 121 127

12 71 76 82 87 93 99 104 110 116 122 128 134

80

24 42 47 52 57 62 67 72 77 83 88 94

22 46 51 56 61 66 71 76 82 87 93 99

20 50 55 60 65 70 75 81 86 92 97 103

18 54 59 64 69 74 80 85 91 96 102 108

15 60 65 70 75 81 86 92 97 103 109 115

12 66 71 76 82 87 93 99 104 110 116 122

75

24 37 42 47 52 57 62 67 72 77 83

22 41 46 51 56 61 66 71 76 82 87

20 45 50 55 60 65 70 75 81 86.2 92

18 49 54 59 64 69 74 80 85 91 96

15 55 60 65 70 76 81 86 92 97 103

12 61 66 71 76 82 87 93 99 104 110

70

24 33 37 42 47 52 57 62 67 72

22 36 41 46 51 56 61 66 71 76

20 40 45 50 55 60 65 70 75 81

18 44 49 54 59 64 69 74 80 85

15 50 55 60 65 70 75 81 86 92

12 56 61 66 71 76 82 87 93 99

65

24 28 33 37 42 47 52 57 62

22 32 36 41 46 51 56 61 66

20 35 40 45 50 55 60 65 70

18 39 44 49 54 59 64 69 74

15 45 50 55 60 65 70 75 81

12 51 56 61 66 71 76 82 87

 60

24 24 28 33 37 42 47 52

22 27 32 36 41 46 51 56

20 31 35 40 45 50 55 60

18 34 39 44 49 54 59 64

15 40 45 50 55 60 65 70

12 52 57 62 67 72 77 83

55

24 20 24 28 33 37 42

22 23 27 32 36 41 46

20 27 31 35 40 45 50

18 30 34 39 44 49 54

15 35 40 45 50 55 60

12 41 46 51 56 61 66

50

24 16 20 24 28 33

22 19 23 27 32 36

20 22 27 31 35 40

18 26 30 34 39 44

15 31 35 40 45 50

12 36 41 46 51 56

45

24 12 16 20 24

22 15 19 23 27

20 18 22 27 31

18 22 26 30 34

15 27 31 35 40

12 32 36 41 46

40

24 9 12 16

22 12 15 19

20 15 18 22

18 18 22 26

15 22 27 31

12 27 32 36

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W  
Watt (Plano 350), Km = 0.5667, n = 1.2845

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 115 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

PLANO 350 (Δt = 50 °C, Qn= 86 W/tag. A HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Plano 500/80

LIPOVICA > PLANO 500

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

576 500 80 80 1.35 0.30 0.42

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

143 113 57 1.3262

500
A Plano 500 radiátort könnyed elegancia jellemzi, közepes magasságának köszönhetően pedig jól beilleszthető otthona bármely 
szobájába. A tagok csatlakoztatása 1 colos csatlakozó idommal, és 1 colos tömítéssel megoldott. A kötéstávolság 500 mm, a 
tagok teljes magassága 576 mm, mélysége 80 mm. Kompatibilis a Plano 500+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb 
vagy bal oldalon, míg a radiátor padló vagy fali csatlakoztatása lehetséges. Az új DV kivitel pedig lehetővé teszi, hogy a Lipovica 
radiátorokat a már meglévő, kiépített fűtési csőrendszerhez (szabványos távolság 50 mm) csatlakoztassuk, így tökéletes választás 
a régi fűtőtestek cseréjekor is. 

PLANO 500

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.34 1.34 143 112.6 57

2 160 0.68 2.76 286 225.2 114

3 240 1.02 4.14 429 337.8 171

4 320 1.36 5.52 572 450.4 228

5 400 1.70 6.90 715 563 285

6 480 2.04 8.28 858 675.6 342

7 560 2.38 9.66 1001 788.2 399

8 640 2.72 11.04 1144 900.8 456

9 720 3.06 12.42 1287 1013.4 513

10 800 3.40 13.80 1430 1126 570

11 880 3.74 15.18 1573 1238.6 627

12 960 4.08 16.56 1716 1351.2 684

13 1,040 4.42 17.94 1859 1463.8 741

14 1,120 4.76 19.32 2002 1576.4 798

15 1,200 5.10 20.70 2145 1689 855

16 1,280 5.44 22.08 2288 1801.6 912

17 1,360 5.78 23.46 2431 1914.2 969

18 1,440 6.12 24.84 2574 2026.8 1026

19 1,520 6.46 26.22 2717 2139.4 1083

20 1,600 6.80 22.20 2860 2252 1140

80

5
0
0
 

1
0
0

5
7
6

40 80
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LIPOVICA > PLANO 500

TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

PLANO 500 (kod Δt-t50, Qn=86 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 66 73 80 87 94 101 108 116 123 131 139 147 155

22 71 78 85 92 99 107 114 122 129 137 145 153 161

20 77 84 91 98 105 113 120 128 135 143,3 151 159 168

18 82 89 96 104 111 119 126 134 142 150 158 166 174

15 91 98 105 113 120 128 135 143 151 159 168 176 184

12 99 107 114 122 129 137 145 15 161 169 178 186 194

85

24 60 66 73 80 87 94 101 108 116 123 131 139

22 65 71 78 85 92 99 107 114 122 129 137 145

20 70 77 84 91 98 105 113 120 128 135 143 151

18 75 82 89 96 104 111 119 126 134 142 150 158

15 84 91 98 105 113 120 128 135 143 151 159 168

12 92 99 107 114 122 129 137 145 153 161 169 178

80

24 53 60 66 73 80 87 94 101 108 116 123

22 58 65 71 78 85 92 99 107 114 122 129

20 64 70 77 84 91 98 105 113 120 128 135

18 69 75 82 89 96 104 111 119 126 134 142

15 77 84 91 98 105 113 120 128 135 143 151

12 85 92 99 107 115 122 129 137 145 153 161

75

24 47 53 60 66 73 80 87 94 101 108

22 52 58 65 71 78 85 92 99 107 114

20 57 64 70 77 84 91 98 105 113 120

18 62 69 75 82 89 96 104 111 119 126

15 70 77 84 91 98 105 113 120 128 135

12 78 85 92 99 107 114 122 129 137 145

70

24 41 47 53 60 66 73 80 87 94

22 46 52 58 65 71 78 85 92 99

20 51 57 64 70 77 84 91 98 105

18 56 62 69 75 82 89 96 104 111

15 64 70 77 84 91 98 105 113 120

12 71 78 85 92 99 107 115 122 129

65

24 36 41 47 53 60 66 73 80

22 40 46 52 58 65 71 78 85

20 45 51 57 64 70 77 84 91

18 50 56 62 69 75 82 89 96

15 57 64 70 77 84 91 98 105

12 65 71 78 85 92 99 107 114

 60

24 30 36 41 47 53 60 66

22 34 40 46 52 58 65 71

20 39 45 51 57 64 70 77

18 44 50 56 62 69 75 82

15 51 57 64 70 77 84 91

12 66 73 80 87 94 101 108

55

24 25 30 36 41 47 53

22 29 34 40 46 52 58

20 33 39 45 51 57,2 64

18 38 44 50 56 62 69

15 45 51 57 64 70 77

12 52 58 65 71 78 85

50

24 20 25 30 36 41

22 24 29 64 40 46

20 28 33 39 45 51

18 32 38 44 50 56

15 39 45 51 57 64

12 46 52 58 65 71

45

24 15 20 25 30

22 19 24 29 34

20 23 28 33 39

18 27 32 38 44

15 33 39 45 51

12 40 46 52 58

40

24 11 15 20

22 14 19 24

20 18 23 28

18 22 27 32

15 28 33 39

12 34 40 46

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W  
Watt (Plano 500), Km = 0.6283, n = 1.3262

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 151 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

PLANO 500 (Δt = 50 °C, Qn= 113 W/tag. A HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Plano 600/80

LIPOVICA > PLANO 600

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

676 600 80 80 1.56 0.38 0.5

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

158 125 64 1.3043

600
Letisztult és könnyen tisztítható karakterisztikájának, valamint magas fűtőteljesítményének köszönhetően a Plano 600 modell egyre 
kelendőbb hálószobák, nappalik, étkezők, illetve olyan helyek fűtésére, ahol magasak a higiéniai elvárások. A tagok csatlakoztatása 1 
colos csatlakozó idommal, és 1 colos tömítéssel megoldott. A kötéstávolság 600 mm, a tagok teljes magassága 676 mm, mélysége 
80 mm. Kompatibilis a Plano 600+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a radiátor padló vagy 
fali csatlakoztatása lehetséges. Az új DV kivitel pedig lehetővé teszi, hogy a Lipovica radiátorokat a már meglévő, kiépített fűtési 
csőrendszerhez (szabványos távolság 50 mm) csatlakoztassuk, így tökéletes választás a régi fűtőtestek cseréjekor is. 

PLANO 600/80

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.38 1.46 161 126.9 64

2 160 0.76 3.00 322 253.8 128

3 240 1.14 4.50 483 380.7 192

4 320 1.52 6.00 644 507.6 256

5 400 1.90 7.50 805 634.5 320

6 480 2.28 9.00 966 761.4 384

7 560 2.66 10.50 1127 888.3 448

8 640 3.04 12.00 1288 1015.2 512

9 720 3.42 13.50 1449 1142.1 576

10 800 3.80 15.00 1610 1269 640

11 880 4.18 16.50 1771 1395.9 704

12 960 4.56 18.00 1932 1522.8 768

13 1,040 4.94 19.50 2093 1649.7 832

14 1,120 5.32 21.00 2254 1776.6 896

15 1,200 5.70 22.50 2415 1903.5 960

16 1,280 6.08 24.00 2576 2030.4 1024

17 1,360 6.46 25.50 2737 2157.3 1088

18 1,440 6.84 27.00 2898 2284.2 1152

19 1,520 7.22 28.50 3059 2411.1 1216

20 1,600 7.60 30.00 3220 2538 1280

80 8040

6
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LIPOVICA > PLANO 600

TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

PLANO 600 (kod Δt-t50, Qn=86 W/čl. po HRN EN 442-2)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 74 81 89 69 104 112 120 128 136 145 153 162 170

22 80 87 95 102 110 118 126 135 143 151 160 169 177

20 86 93 101 109 117 125 133 141 150 158.1 167 176 184

18 92 99 107 115 123 131 139 148 156 165 174 183 192

15 101 109 117 125 133 141 150 158 167 176 184 193 202

12 110 118 126 135 143 151 160 169 177 186 195 204 213

85

24 67 74 81 89 96 104 112 120 128 136 145 153

22 73 80 87 95 102 110 118 126 135 143 151 160

20 78 86 93 101 109 117 125 133 141 150 158 167

18 84 92 99 107 115 123 131 139 148 156 165 174

15 93 101 109 117 125 133 141 150 158 167 176 184

12 102 110 118 126 135 143 151 160 169 177 186 195

80

24 60 67 74 81 89 96 104 112 120 128 136

22 65 73 80 87 95 102 110 118 126 135 143

20 71 78 96 93 101 109 117 125 133 141 150

18 77 84 92 99 107 115 123 131 139 148 158

15 86 93 101 109 117 125 133 141 150 158 167

12 95 102 110 118 126 135 143 151 160 169 177

75

24 53 60 67 74 81 89 96 104 112 120

22 59 65 73 80 87 95 102 110 118 126

20 64 71 78 86 93 101 109 117 125 133

18 70 77 84 92 99 107 115 123 131 139

15 78 86 93 101 109 117 125 133 141 150

12 87 95 102 110 118 126 135 143 151 160

70

24 47 53 60 67 74 81 89 96 104

22 52 59 65 73 80 87 95 102 110

20 57 64 71 78 86 93 101 109 117

18 63 70 77 84 92 99 107 115 123

15 71 78 86 93 101 109 117 125 133

12 80 87 95 102 110 118 126 135 143

65

24 40 47 53 60 67 74 81 89

22 45 52 59 65 73 80 87 95

20 50 57 64 71 78 86 93 101

18 56 63 70 77 84 92 99 107

15 64 71 78 86 93 101 109 117

12 73 80 87 95 102 110 118 126

 60

24 34 40 47 53 60 67 74

22 39 45 52 59 65 73 80

20 44 50 57 64 71 78 86

18 49 56 63 70 77 84 92

15 57 64 71 78 86 93 101

12 74 81 89 96 104 112 120

55

24 28 34 40 47 53 60

22 33 39 45 52 59 65

20 38 44 50 57 64 71

18 43 49 56 63 70 77

15 50 57 64 71 78 86

12 59 65 73 80 87 95

50

24 23 28 34 40 47

22 27 33 39 45 52

20 32 38 44 50 57

18 37 43 49 56 63

15 44 50 57 64 71

12 52 59 65 73 80

45

24 17 23 28 34

22 22 27 33 39

20 26 32 38 44

18 31 37 43 49

15 38 44 50 57

12 45 52 59 65

40

24 12 17 23

22 16 22 27

20 20 26 32

18 25 31 37

15 32 38 44

12 39 45 52

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W  
Watt (Plano 600), Km = 0.7582, n = 1.3043      

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 167 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

PLANO 600 (Δt = 50 °C, Qn= 125 W/tag. A HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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Plano 700/80

LIPOVICA > PLANO 700

MŰSZAKI ADATOK

TAG TELJES 
MAGASSÁGA

KÖTÉSTÁVOLSÁGTAG SZÉLES-
SÉGE

TAG MÉLYSÉGE TAG TÖMEGE TAG VÍZTAR-
TALMA

FŰTŐFELÜLET

mm mm mm mm kg l m²/tag

776 700 80 80 1.75 0.43 0.59

TAGONKÉNTI HŐLEADÁS

90 / 70 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C 55 / 45 / 20 °C FŰT. TELJ. EXP. KITEVŐ

∆t 60 ∆t 50 ∆t 30 —

W / tag W / tag W / tag n

188 147 75 1.3332

700
A Plano radiátorok legmagasabb tagja a 700-as modell, melynek telepítése olyan helyiségekbe ajánlott, ahol gyorsan, magas 
hőmérsékletre kell felmelegíteni a szobát, esetleg nagy belmagasság adott, ami erős fűtőberendezést igényel. A tagok csatlakoztatása 
1 colos csatlakozó idommal, és 1 colos tömítéssel megoldott. A kötéstávolság 700 mm, a tagok teljes magassága 776 mm, mélysége 
80 mm. Kompatibilis a Plano 700+ tagokkal, ahol a radiátorszelep elhelyezhető jobb vagy bal oldalon, míg a radiátor padló vagy 
fali csatlakoztatása lehetséges. Az új DV kivitel pedig lehetővé teszi, hogy a Lipovica radiátorokat a már meglévő, kiépített fűtési 
csőrendszerhez (szabványos távolság 50 mm) csatlakoztassuk, így tökéletes választás a régi fűtőtestek cseréjekor is. 

PLANO 700/80

TAGOK 
SZÁMA

SZÉLESSÉG 
(mm)

VÍZTARTALOM 
(l)

ÖSSZTÖMEG 
(kg)

HŐLEADÁS (W), ΔT °C-BAN

60 50 30

1 80 0.43 1.79 188 147 75

2 160 0.86 3.66 376 294 150

3 240 1.29 5.49 564 441 225

4 320 1.72 7.32 752 588 300

5 400 2.15 9.15 940 735 375

6 480 2.58 10.98 1128 882 450

7 560 3.01 12.81 1316 1029 525

8 640 3.44 14.64 1504 1176 600

9 720 3.87 16.47 1692 1323 675

10 800 4.30 18.30 1880 1470 750

11 880 4.73 20.13 2068 1617 825

12 960 5.16 21.96 2256 1764 900

13 1,040 5.59 23.79 2444 1911 975

14 1,120 6.02 25.62 2632 2058 1050

15 1,200 6.45 27.45 2820 2205 1125

16 1,280 6.88 29.28 3008 2352 1200

17 1,360 7.31 31.11 3196 2499 1275

18 1,440 7.74 32.94 3384 2646 1350

19 1,520 8.17 34.77 3572 2793 1425

20 1,600 8.60 36.60 3760 2940 1500

80 8040
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LIPOVICA > PLANO 700

TABLICA IZRAČUNA TOPLINSKOG UČINKA RADIJATORA KOD RAZLIČITIH TEMPERATURA VODE I GRIJANOG PROSTORA, W

PLANO 700 (kod Δt-t50, Qn=86 W/čl. po HRN EN 442-1,2,3)

tu (°C) tp
ti - izlazna temperatura vode iz radijatora, (°C) i toplinski učinak u W

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

90

24 86 95 104 113 122 132 141 151 161 171 181 192 202

22 93 102 111 120 130 139 149 159 169 179 190 200 211

20 100 109 119 128 137 147 157 167 177 188 198 209 220

18 108 117 126 136 145 155 165 175 186 196 207 217 228

15 119 128 137 147 157 167 177 188 198 209 220 231 242

12 130 139 149 159 169 179 190 200 211 222 233 244 255

85

24 78 86 95 104 113 122 132 141 151 161 171 181

22 85 93 102 111 120 130 139 149 159 169 179 190

20 92 100 1109 119 128 137 147 157 167 177 188 198

18 99 108 117 126 136 145 155 165 175 186 196 207

15 109 119 128 137 147 157 167 177 188 198 209 220

12 1200 130 139 149 159 169 179 190 200 211 222 233

80

24 70 78 86 95 104 113 122 132 141 151 161

22 76 85 93 102 111 120 130 139 149 159 169

20 83 92 100 109 119 128 137 147 157 167 177

18 90 99 108 117 126 136 145 155 165 175 186

15 100 109 119 128 137 147 157 167 177 188 198

12 111 120 130 139 149 159 169 179 190 200 211

75

24 62 70 78 86 95 104 113 122 132 141

22 68 76 85 93 102 111 120 130 139 149

20 75 83 92 100 109 119 128 137 147.2 157

18 81 90 99 108 117 126 136 145 155 165

15 92 100 109 119 128 137 147 157 167 177

12 102 111 120 130 139 149 159 169 179 190

70

24 54 62 70 78 86 95 104 113 122

22 60 68 76 85 93 102 111 120 130

20 66 75 83 92 100 109 119 128 137

18 73 81 90 99 108 117 126 136 145

15 83 92 100 109 119 128 137 147 157

12 93 102 11 120 130 139 149 159 169

65

24 46 54 62 70 78 86 95 104

22 52 60 68 76 85 93 102 111

20 58 66 75 83 92 100 109 119

18 65 73 81 90 99 108 117 126

15 75 83 92 100 109 119 128 137

12 85 93 102 111 120 130 139 149

 60

24 39 46 54 62 70 78 86

22 45 52 60 68 76 85 93

20 51 58 66 75 83 92 100

18 57 65 73 81 90 99 108

15 66 75 83 92 100 109 119

12 86 95 104 113 122 132 141

55

24 32 39 46 54 62 70

22 38 45 52 60 68 76

20 43 51 58 66 75 83

18 49 57 65 73 81 90

15 58 66 75 83 92 100

12 68 76 85 93 102 111

50

24 26 32 39 46 54

22 31 38 45 52 60

20 36 43 51 58 66

18 42 59 57 65 73

15 51 58 66 75 83

12 60 68 76 85 93

45

24 20 26 32 39

22 24 31 38 45

20 30 36 43 51

18 35 42 49 57

15 43 51 58 66

12 52 60 68 76

40

24 14 20 26

22 18 24 31

20 23 30 36

18 28 35 42

15 36 43 51

12 45 52 60

Q = KM*∆tη = Km*[(ti+to)/2-tr]η, W  
Watt (Plano 700), Km = 0.7996, n = 1.3213

Δt

ti

to

tr

A fűtött helyiség hőmérsékletének és az átlagos 
(előremenő és visszatérő) vízhőmérséklet 
különbsége (°C)

Előremenő víz hőmérséklete (°C)

Visszatérő víz hőmérséklete (°C)

Fűtött helyiség hőmérséklete (°C)

Példa: ti = 90 °C / to = 75 °C / tr = 20 °C
A táblázat alapján a hőleadás: 198 W/tag lesz.

TÁBLÁZAT A HŐLEADÁS KISZÁMÍTÁSÁRA, KÜLÖNBÖZŐ VÍZ- ÉS SZOBA HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK MELLETT, WATTBAN

PLANO 700 (Δt = 50 °C, Qn= 147 W/tag. A HRN EN 442-2 szerint.)

ti (°C) tr
to - Visszatérő víz hőmérséklete (°C-ban) és a hőleadás (Wattban)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
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AZ ÚJ DV KIVITEL LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A LIPOVICA RADIÁTOROKAT A MÁR MEGLÉVŐ, KIÉPÍTETT FŰTÉSI 
CSŐRENDSZERHEZ (SZABVÁNYOS TÁVOLSÁG 50 MM) CSATLAKOZTASSUK, ÍGY TÖKÉLETES VÁLASZTÁS A RÉGI 
 FŰTŐTESTEK CSERÉJEKOR IS. 

 • Gazdaságos megoldás

 • Egyszerű csatlakoztatás a többi taghoz és a már meglévő fűtésrendszerhez

 • Egy- és kétcsöves fűtési rendszerekhez is használható

 • Választható sarok- és egyenes szeleppel (padló és fali csatlakoztatáshoz)

Orion dv, Solar dv és Plano dv

LIPOVICA > ORION dv, SOLAR dv, PLANO dv

DV típusú radiátorok = Lipovica radiátorok alsó csatlakozósze-
leppel szerelve

A DV kivitelű tagok kompatibilisek a normál kialakítású Orion, Solar, 
és Plano tagokkal valamint a VUA 50 típusú négyjáratú szeleppel. 

Egy- és kétcsöves fűtési rendszerre is rendelhetők szelepek, egye-
nes vagy sarokszelep kivitelben. 

Elérhető: 
- DV radiátor sarokszelep, kétcsöves rendszerhez 
- DV radiátor egyenes szelep, kétcsöves rendszerhez 
- DV radiátor sarokszelep, egycsöves rendszerhez 
- DV radiátor egyenes szelep, egycsöves rendszerhez
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AZ ÚJ DV KIVITEL LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A LIPOVICA RADIÁTOROKAT A MÁR MEGLÉVŐ, KIÉPÍTETT FŰTÉSI 
CSŐRENDSZERHEZ (SZABVÁNYOS TÁVOLSÁG 50 MM) CSATLAKOZTASSUK, ÍGY TÖKÉLETES VÁLASZTÁS A RÉGI 
 FŰTŐTESTEK CSERÉJEKOR IS. 

 • Gazdaságos megoldás

 • Egyszerű csatlakoztatás a többi taghoz és a már meglévő fűtésrendszerhez

 • Egy- és kétcsöves fűtési rendszerekhez is használható

 • Választható sarok- és egyenes szeleppel (padló és fali csatlakoztatáshoz)

DV tag - egyenes szeleppel

A B C

D30 E

50
G 3/4G 3/4

A B F

D30 E

50
G 3/4G 3/4

Orion dv, Solar dv és Plano dv

LIPOVICA > ORION dv, SOLAR dv, PLANO dv

DV tag - sarokszeleppel

Egyenes szelep méretei

Sarokszelep méretei

RADIÁTOR TÍPUSA SOLAR dv ORION dv PLANO dv

RADIÁTOR MODELL 350/80 500/80 600/80 700/80 350/95 500/95 600/95 350/80 500/80 600/80 700/80

Kötéstávolság, A mm 350 500 600 700 350 500 600 350 500 600 700

Tag teljes magassága B mm 426 576 676 776 430 580 680 426 576 676 776

Teljes magasság egyenes 
szeleppel, C mm 511 661 761 861 515 665 765 511 661 761 861

Tag mélysége, D mm 80 80 80 80 95 95 95 80 80 80 80

Tag szélessége, E mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Tag magassága a sarokszelep 
középpontjától, F mm 503 653 753 853 507 657 757 503 653 753 853

Csatlakozók csövek 
tengelytávolsága mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Szelep szélessége mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

A tag és szelep össztömege kg 1,55 1,78 1,98 2,29 1,86 1,96 2,15 1,55 1,83 2,11 2,29

Tagonkénti víztartalom l 0,30 0,34 0,38 0,43 0,30 0,34 0,38 0,30 0,34 0,38 0,43

Fűtőfelület m²/tag 0,29 0,41 0,49 0,58 0,36 0,51 0,61 0,30 0,42 0,50 0,59
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Orion+, Solar+ és Plano+

LIPOVICA > ORION+, SOLAR+, PLANO+

AZ ORION+, SOLAR+ ÉS PLANO+ TERMÉKCSALÁDUNK ELEGÁNS MEGOLDÁST KÍNÁL AZOKNAK, AKIK SZERET-
NÉK OTTHONUKBAN MINIMÁLISRA CSÖKKENTENI A LÁTHATÓ CSŐVEZETÉKEK SZÁMÁT. A RADIÁTORSZELEP 
ELHELYEZHETŐ JOBB VAGY BAL OLDALON, MÍG A RADIÁTOR PADLÓ VAGY FALI CSATLAKOZTATÁSA LEHETSÉGES, 
MELYEKTŐL FÜGGŐEN 4 ALTÍPUST KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG:

 • DP - radiátorszelep jobb oldalon: padló csatlakoztatáshoz 
 • DZ - radiátorszelep jobb oldalon: fali csatlakoztatáshoz 

 • LP - radiátorszelep bal oldalon: padló csatlakoztatáshoz 

 • LZ - radiátorszelep bal oldalon: fali csatlakoztatáshoz

Az Orion+, Solar+ és Plano+ radiátorok 2 szélső tagból állnak és 
alsó csatlakozó szelepekkel (előremenő és visszatérő) felszerel-
tek, így a fűtésrendszerhez való csatlakozás alulról lehetséges.

A csatlakozók tengelytávolsága 80 mm. 
Az előremenő csatlakozás minden esetben a szélső (külső) 
tagon, míg a visszatérő csatlakozás a belső tagon elhelyezett.
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Orion+, Solar+ és Plano+

LIPOVICA > ORION+, SOLAR+, PLANO+

A konstrukció kialakításának köszönhetően, a radiátor 
a faltól és a talajtól is optimális távolságot tart. A felső 
szabályozó szelep segítségével a vízáram precízen 
beállítható manuálisan és akár automatikusan is. A "+" tagok 
speciális, tömítéssel rendelkező menetes csatlakozókkal 
ellátottak, melyen keresztül könnyedén bővíthetők, és 
kapcsolhatók a normál Solar, Orion vagy Plano radiáto-
rokhoz. A standard tagok minden esetben a szabályozó 
szeleppel ellentétes oldalra kerülnek felszerelésre. A ra-
diátorok optimális hatékonyságú működése érdekében ja-
vasolt termosztatikus fejet használni. Megjegyzés: kizárólag 
Danfos típusú termosztatikus fejek használhatók a beépített 
szabályzó szelepekhez. 

A "+" radiátorokra 20 év, a csatlakozó szelepekre pedig 18 
hónap garanciát vállal a gyártó, szakértő által végzett te-
lepítés, és normál használat mellett. A csatlakozó szelepe-
ket ne zárja el hosszú időre, mert az esetleges hőtágulás 
miatt bekövetkező megnövekedett nyomás a tagokban, 
roncsolhatja azok belső szerkezetét, ami repedéshez, 
töréshez vezethet.

JELMAGYARÁZAT:

1.  csatlakozó szelepek
2.  1"-os sapka
3.  áramlás szabályzó szelep sapkával
4.  1"-os kötőelemek tömítéssel

Orion +

Solar +

Víz áramlása a radiátortagokban (Plus kivitel) Plano +
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RADIÁTOR TÍPUSA SOLAR + ORION + PLANO +

RADIÁTOR MODELL 350/80 500/80 600/80 700/80 350/98 500/95 600/95 350/80 600/80 700/80

Magasság padló csatl.-tól, A mm 503 653 753 853 504 654 754 503 753 853

Magasság fali csatl.-tól, A mm 488 638 738 838 489 639 739 488 738 838

Egység szélessége, B mm 165 165 165 165 163 163 163 165 165 165

Egység szélessége szeleppel, C mm 265 265 265 265 263 263 263 265 265 265

Csatlakozók tengelytávolsága, D mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Tagok mélysége, E mm 80 80 80 80 95 95 95 80 80 80

Tagok tömege kg 2,86 3,41 3,85 4,25 3,73 4,11 4,36 2,84 3,94 4,3

Csatlakozók típusa VN ¾" VN ¾" VN ¾" VN ¾" VN ¾" VN ¾" VN ¾" VN ¾" VN ¾" VN ¾"

Tagonkénti víztartalom l 0,60 0,68 0,76 0,86 0,60 0,68 0,76 0,30 0,38 0,43

Fűtőfelület m²/tag 0,58 0,82 0,98 1,16 0,72 1,02 1,22 0,60 1,0 1,18

    

LIPOVICA > ORION+, SOLAR+, PLANO+

A "+" tagok csatlakoztatása (fali vagy padló - jobb oldali)A "+" tagok csatlakoztatása (fali vagy padló - bal oldali)

LZ or LP DZ or DP

beépített
szelep

beépített
szelep

záró
sapka

előremenő visszatérő

záró
sapka
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LIPOVICA > TARTOZÉKOK

Tartozékok

SOLAR / ORION / PLANO Lábak
A Solar és Orion radiátor tartó lábak azért lettek 
kifejlesztve, hogy a radiátorokat üvegfelületek, 
illetve olyan felületek elé is be lehessen építeni, 
ahol a falfelülethez történő csatlakoztatás 
nem megoldható. A tartó lábak továbbá 
biztosítják, hogy a radiátor ne érjen a mögötte 
lévő felülethez, elkerülve annak sérülését. 
Kialakításuk szolid és letisztult, használatuk 
rendkívül praktikus. A tartó lábak acélból 
készültek, állíthatók, és két részből állnak:  
- a padlóhoz csavarozható talpból, valamint 
- az állítható radiátor tartó részből.

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.

A radiátorok beépítéséhez csak Lipovica, vagy azzal megegyező 
kialakítású konzolokat használjon, a csendes és zavartalan 
működés érdekében!  
 
Tagok egymáshoz csatlakoztatásánál használja a Lipovica (vagy 
azzal egyenértékű műszaki tartalmú) tömítőgyűrűit! 
 
A szűkítő idomok, illetve csatlakozó szelepek, a Lipovica (vagy 
azzal egyenértékű gyártó) termékei legyenek, a megfelelő 
beszerelés és használat (garancia feltétele) érdekében. Ha a 
telepítésnél a csatlakozó elemek és a szűkítő idomok szorul-
nak (nem lehet kézzel rendesen meghúzni), elképzelhető, hogy 
a menet nem tiszta. Ez esetben, a menetet meg kell tisztítani, 
hogy elkerülje a csatlakozó elemek esetleges károsodását. 
 
A tagok csatlakoztatásánál ügyelni kell a megfelelő 
forgatónyomatékra (legalább 30 Nm). 
 
A radiátorok közvetlen környezetébe nem helyezhető 
semmilyen vegyi anyag, mert azok kárt tehetnek a festésben.
 
Telepítés alatt javasolt a radiátorokon rajtahagyni a 
csomagolást, mely védelmet nyújt a fizikai behatások, 
vagy festék szennyeződések ellen. 

Telepítési útmutató:

•  Tartó konzol - a radiátor egyszerű felszerelését biztosítja a falra, attól megfelelő távolságra. A konzolok vízszintes és függőleges irányú utánaállítási lehetőségének 
köszönhetően a radiátorok finombeállítása utólag is lehetséges.

• Távtartó - a radiátor falsíkkal bezárt szögét szabályozza.
•  Légtelenítő szelep - a fűtési rendszerbe kiváló levegő kiengedésére szolgál.
•  Leeresztő szelep - a fűtési rendszerben lévő víz mennyiségének és nyomásának szabályozásához. 

Szerelési tartozékok

ORION / SOLAR / PLANO

1 Tartó konzol (Solar, Orion)

2 Távtartó

3 Bal oldali 1" / ½" szűkítő idom

4 Jobb oldali 1" / ½" szűkítő idom

5 1" tömítőgyűrű

6 Légtelenítő szelep ½"

7 Leeresztő szelep ½"

1

2

7

5

4

3

6

ORION / SOLAR / PLANO
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LIPOVICA > JEGYZETEK
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LIPOVICA > JEGYZETEK



 

 

LIPOVICA D.O.O.
Alumínium radiátorok, préselt és öntött öntvény 

termékek specializált gyártója

Lipovecka 22, 44317 POPOVAČA
OIB: 62434592704

MB: 1686623
 

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

BIOKOPRI Kft.
6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Telefon: +36 79 320 058
E-mail: info@biokopri.hu

www.lipovicaradiator.hu
www.biokopri.hu


